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1. Informaciones referentes a la seguridad

1.1. Pictogramasy simbolos

1.1.1. Enestadocumentacion

Indicacién general

Observe las instrucciones de instalacién y servicio

Simbolo genérico de peligro (peligro, advertencia, precaucion)

Simbolo de peligro general (peligro, advertencia, precaucién) para tension de red
y tensién de red de piezas conductoras de la instalacion

>POe

1.1.2. En el equipo

Indicacién general

Simbolo genérico de peligro (peligro, advertencia, precaucion)

Observe las instrucciones de instalacién y servicio
(en la placa de caracteristicas)

LoEP@

1.2. Palabras de sefalizacion

Peligro inminente

PELIGRO . . . . .
Consecuencias en caso de inobservancia: lesiones personales graves o incluso mortales

Posible peligro

ADVERTENCIA ; . . ) i )
Consecuencias en caso de inobservancia: posibles dafios personales graves o incluso mortales

Peligro inminente

PRECAUCION : . . . . .
Consecuencias en caso de inobservancia: posibles dafios personales o materiales

INDICACION Indicaciones adicionales, informaciones, consejos

Consecuencia en caso de inobservancia: Desventajas en el servicio y en el mantenimiento.
Ningun peligro para personas.

4 METPOINT® SF13
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1.3. Indicaciones de seguridad

PELIGRO

Salida de gas a presién

A causa del contacto con gas a presion saliente o piezas de instalacién no aseguradas, existe peligro de
lesiones graves e incluso mortales.

Realice los trabajos de montaje, instalacién y mantenimiento exclusivamente en un estado libre de
presion. Deben se realizados exclusivamente por personal autorizado y cualificado™.

Utilice exclusivamente material de instalacién resistente a la presion, asi como herramienta apropiada
en perfecto estado.

Antes de someter la instalacién a presion, compruebe todas las piezas de la instalacion y mejérelas en
caso necesario. Abra lentamente las vélvulas para evitar golpes de presién en el estado de servicio.
Evitar que las personas u objetos puedan ser alcanzados por escapes de gas a presion o condensados.
Evitar la transmision de vibraciones, oscilaciones e impactos sobre las piezas de la instalacion.

PELIGRO

Tension de red

A causa del contacto con piezas conductoras de tensién de red no aisladas existe peligro de sufrir
descargas eléctricas que deriven en lesiones y muerte.

Al realizar la instalacién eléctrica, respete todas las normativas vigentes (por ejemplo, VDE 0100 / IEC
60364).

Realice todos los trabajos de instalacion y mantenimiento exclusivamente en un estado libre de
tension.

Los trabajos eléctricos deben se realizados exclusivamente por personal autorizado y cualificado®.
Leer la tension de servicio permitida en la placa de caracteristicas y cumplirla necesariamente.

En la instalacion eléctrica se deben utilizar exclusivamente componentes eléctricos que dispongan de
una aprobacién actual y

de una identificacion CE.

Para el suministro de tensién eléctrica deberd preverse un dispositivo disyuntor de acceso seguro en
las cercanias (por ejemplo, un enchufe de red o un interruptor) que aisle todos los conductores de
corriente.

ADVERTENCIA

Servicio fuera de los valores limite

Al exceder o al no alcanzar los valores limite existe peligro para las personas y para el material, y se
pueden producir averias de funcionamiento y de servicio, asi como falsear resultados de medicién.

Utilizar el producto exclusivamente conforme a las prescripciones y siempre dentro de los valores
[imite permitidos en la placa de caracteristicas, asi como en los valores Iimite relacionados en los
datos técnicos.

A partir de de 10 bares se debe utilizar un seguro de alta presién para un montaje y desmontaje
seguros.

El producto no es apropiado para su aplicacion con gases inflamables.

Cumplir estrictamente los tiempos de servicio e intervalos de mantenimiento.

Cumplir estrictamente las condiciones de almacenamiento y de transporte.

Evitar la condensacién sobre el elemento de sensor o las gotas de agua en el aire de medicién.

1Personal especializado
El personal especializado es capaz, en base a su formacién técnica, conocimientos de las técnicas de medicién, control, regulacion
y de aire comprimido, asi como en base a sus experiencias y conocimientos sobre las normas especificas de cada pais, normas

y directivas vigentes, de llevar a cabo los trabajos descritos y reconocer pos i mismo los posibles peligros. Las condiciones de
aplicacion especiales requieren conocimientos adicionales, p. e]. sobre medios agresivos.

METPOINT® SF13



Instrucciones de instalacion y de servicio ES

1.4. Transporte y almacenamiento

A pesar de todas las precauciones, no se puede descartar dafos de transporte. Por este motivo, después del transporte y de

la eliminacion del materi
desperfectos deberdn co

al de embalaje, el dispositivo se debe comprobar en cuanto a posibles dafios de transporte. Todos los
municarse de inmediato al transportista, asi como a BEKO TECHNOLOGIES GmbH o a su representante.

PRECAUCION Deterioro en el transporte y almacenamiento
Debido a un transporte y almacenamiento inadecuados o a la utilizacién de herramientas de elevacién
A erréneas, se pueden provocar deterioros en el dispositivo.
« Eldispositivo debe ser transportado o almacenado exclusivamente por personal que haya sido
cualificado y autorizado para tal efecto.
» Encaso de deterioros el dispositivo no se debe poner en servicio.
e Mantener la temperatura de almacenamiento y de transporte permitida (véanse los datos técnicos).
« No exponer el dispositivo a irradiaciones solares o térmicas permanentes directas.
4 )
6 El dispositivo se tiene que almacenar en el
66 6 embalaje original en un espacio cerrado, seco, asi
0 como protegido contra heladas. La temperatura
ambiente no podrd sobrepasar ni estar por debajo
de los limites indicados
t en la placa de caracteristicas.

Aunque se conserve en su embalaje original,

Tﬁ? el aparato deberd protegerse también de las
/ inclemencias externas.

En el lugar de almacenamiento el dispositivo tiene
que estar asegurado para que se caiga y tiene que

\/ estar protegido contra caidas y sacudidas.

INDICACION

Reciclaje del material de embalaje

« El material de embalaje es reciclable. El material se debe reciclar en concordancia con las directivas y
normas del pais de destino.

METPOINT® SF13
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1.5. Uso conforme a las prescripciones

El METPOINT® FLM es un caudalimetro de flujo masico térmico y sirve para la medicion de caudal volumétrico, consumo y

velocidad de paso. De manera estandar el caudal volumétrico se ajusta en m?/h, el consumo en m*y la velocidad en m/s.

» EIMETPOINT® FLM se utiliza principalmente en instalaciones de aire comprimido, bajo pedido el sensor puede ser programado
por BEKO TECHNOLOGIES GmbH para otros gases: nitrégeno

» Eldispositivo no es apropiado para su aplicacién en zonas con riesgo de explosidn, asi como tampoco en zonas con atmésfera
agresiva.

« No exponer el dispositivo a la radiacion directa del sol ni a radiacién térmica

El METPOINT® FLM debe ser utilizado exclusivamente conforme a las prescripciones y dentro de las especificaciones indicadas
en los datos técnicos. Las sustancias o mezclas de gas/vapor no indicadas no estan permitidas. Cualquier otra utilizacién que vaya
mas alla de la especificada se considerara como no conforme a las prescripciones y puede poner en peligro la seguridad de las
personas y del entorno.

1.6. Responsabilidad juridica y responsabilidad por dafios materiales

Cualquier demanda de responsabilidad quedard anulada siempre que el METPOINT® FLM no se utilice conforme a las
prescripciones o se utilice fuera de las especificaciones indicadas en los datos técnicos; cuentan entre ellas especialmente:

» Instalacion errénea técnicamente, pueda en servicio errénea, mantenimiento erréneo o manejo erréneo

» Aplicaciéon de componentes deteriorados

» Inobservancia de los pasos de trabajo incluidos en estas instrucciones o en las informaciones técnicas de seguridad
« Realizacién de intervenciones constructivas o modificaciones en el equipo

e Incumplimiento de los intervalos de mantenimiento

« Utilizacién de piezas de recambio no originales o no aprobadas en los trabajos de reparacién o de mantenimiento

METPOINT® SF13 7
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2. Informacién de producto

2.1. Ambito de suministro

La siguiente tabla muestra el 4mbito de suministro del METPOINT® FLM.

Denominacién Representacion

Certificado de calibracion

Cable de conexién (de 5 hilos) E

2.2. Placade caracteristicas

La placa de caracteristicas se encuentra en la carcasa. La placa contiene todos los datos relevantes del METPOINT® FLM. Estos
datos deberdn comunicarse al fabricante o proveedor siempre que lo requieran.

METPOINT FLM SF13 A
SIN: 12579143 0 ... 90 m*h

P/N: 4036460 4 ... 20 mA

Gas: Air diameter: DN50

Supply: 18 ...36 vV DC Pmax: 16 bar

BEKO www .beko-technologies.com

Made in Germany

Denominacién Descripcién

METPOINT®FLM SF13 Denominacién de tipo

S/N: 12579143 Numero de serie

P/N: 4036460 Numero de articulo

Gas: Aire Medio de medicién

Supply: 18...36 VDC Datos del suministro de tension eléctrica
0...90m*/h Min./Méx. Rango de medicién
4..20mA Min./Méax. Datos de la salida de corriente
diametro: DN50 Ancho nominal del tramo de medicién
Pmax: 16 bar Sobrepresién de servicio méx. permitida

INDICACION

Trato de la placa de caracteristicas

y

La placa de caracteristicas nunca se debe dafar, quitar o hacer que sea ilegible.

Para mas informacidn sobre la simbologia utilizada véase “Pictogramas y simbolos” en la pagina 4.

METPOINT® SF13
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2.3. Vista general y descripcion del producto

2.3.1. Identificacion en base a la denominacion de producto

FLM SF 13 L D20

\

Ancho nominal del tramo de medicidn (R)

Variante con LED

\

Interfaz: RS485

Presion de servicio: 16 bar

\

\

\

SensorFlow (Denominacién de modelo)

\/

FlowMeasurement (Denominacién de producto)

METPOINT® SF13 9
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2.3.2. Descripcion del producto

El caudalimetro de flujo masico térmico METPOINT® FLM mide el caudal volumétrico actual y proporciona de este modo la base de
datos para una gestidn energética inteligente. Se reconocen potenciales de ahorro, las posibles sobrecargas o funciones erréneas
y se puede dimensionar la instalacién de forma éptima. La asignacion de las proporciones de consumo con respecto a las unidades
de produccion ofrece la base para decisiones basadas en hechos. Al mismo tiempo se indica cudnto aire comprimido se pierde

en el sistema condicionado por fugas. La medicién con el METPOINT® FLM proporciona todos los datos necesarios para adaptar
los componentes entre si del mejor modo posible y para disefar las instalaciones de forma rentable. Dispone de una interfaz
Modbus RTU(RS485), una salida de corriente de 4 ... 20 mA de salida de corriente, asi como de una salida de impulsos aislada
galvdnicamente y una interfaz de MBus opcional.

2.3.3. Modo de funcionamiento basico

Dos sensores de temperatura estdn alineados uno detras del otro en el sentido del flujo. El primer sensor de temperatura mide
la temperatura de proceso actual, el segundo se calienta eléctricamente, exactamente 40 Kelvin mds caliente que el primero. En
el caso de un caudal volumétrico elevado o caudal mésico elevado, los sensores de temperatura se enfrian, por el contrario la
calefaccion eléctrica del segundo trabaja.

La energia eléctrica necesaria para el mantenimiento de la diferencia de temperatura es directamente proporcional al caudal
masico. Es decir, si el caudal masico aumenta, también aumenta el rendimiento de la calefaccidn, el cual se convierte entonces en
valores de medicién correspondientes. En base a estos valores, asi como al didmetro interior del tubo, el METPOINT® FLM calcula
con precision el caudal masico.

10 METPOINT® SF13
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2.4. Elementos de manejo y de indicaciéon

2.4.1. Variante con pantalla

METPOINT® FLM

FLOW MEASURING

Conector de conexion A

Conector de conexion B

Hi:1.00 SW:1.00

(&) «)

Wy

INDICACION Mas informaciones

J M4s informaciones sobre el manejo véase “Servicio y configuracion” en la pagina 24.

2.4.2. Variante con LED

METPOINT® FLM

o &

Y, I8 K‘\O

En la parte superior de la carcasa del METPOINT® FLM se encuentra un LED para la indicacién del momento de calibracién.
Después de un tiempo de 15 meses se muestra la recalibracién pendiente por medio de un parpadeo. El parpadeo del LED no tiene
ninguna influencia sobre los valores de medicion. La sefial de medicidn se sigue emitiendo.

El intervalo de tiempo se puede adaptar en la planta del fabricante a las necesidades del cliente

METPOINT® SF13 11
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2.4.3. Sentido de flujo

El sentido de flujo es indicado por las flechas (1) sobre la carcasa, asi como sobre el tubo de sonda del METPOINT® FLM.

> > b b

INDICACION

Mas informaciones

La carcasa se puede girar en caso necesario (p. €j. en caso de modificacién del sentido de flujo). Para mas
informaciones véase “Giro de la carcasa” en la pagina 17.

12
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2.5. Dimensiones

C C
A
BEKO
-
—
I
A SW3
o B
L1
F
C C
BEKO
> —
=
A SW3

Dimensiones
‘ Variante con pantalla ‘ Variante con LED

A G%" (ISO 228/1)
C (mm) 80

F (mm) 94

G (mm) 102

105,5

Dimensiones de los tramos de medicién

DN8 DN15 DN20
R RYa* RY2* R¥%4*
H1 (mm) 186,7 186,7 186,7
H (mm) 193,6 197,4 200,2
L1 (mm) 137 210 275
L (mm) 194 300 475

DN25 DN32
R1* R1V“ R1)"

186,7 186,7 186,7

203,5 207,9 210,9
275 275 275
475 475 475

DN40

DN50
R2¢
186,7
216,9
275
475

METPOINT® SF13

13
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2.6. Datos técnicos

Datos técnicos
SF13

Sobrepresién de servicio max. 16 bares

Principio de medicién Medicién calorimétrica

Temperatura de aplicacion Tubo de sensor y unién roscada -30 ... +140° C
Carcasa: -30 ... +80° C

Magnitudes de medicion m3/h (ajuste de fabrica)

A través de la version de pantalla se pueden programar otras unidades:
m3/min, [/min, |/s, ft/min, cfm, m/s, kg/min, kg/s

Sensor Pt45, Pt1000
Medio de medicién Aire comprimido, nitrégeno

Humedad del aire del medio

max. 90 % h. rel. (sin gotas de agua)

de medicion

Alimentacién de tensién 18..36 VDC

Potencia absorbida max. 5 W

Salida digital RS485 (ModBus RTU)

Salida de corriente 4 ...20 mA (véase la tabla a continuacién)

(max. Biirde < 500 Q)
Denominacion Salida de corriente

Tramo de medicion DN8 (R%") 0...90 I/min.
Tramo de mediciéon DN15 (R%") 0..90 m*/h
Tramo de medicion DN20 (R%“) 0..170 m*/h
Tramo de medicién DN25 (R1%) 4..20mA 0..290 m*/h
Tramo de medicién DN32 (R1%*) 0..530m?*/h
Tramo de medicién DN40 (R1%:") 0..730m*/h
Tramo de medicién DN50 (R2%) 0..1195m*/h

Salida de impulso
Contacto de conexioén libre de potencial

Pasivo: max. 48 VDC, 150 mA
1 impulso por cada m* o por |
Valencia ajustable por medio de teclas de manejo en la pantalla

Precisién + 1,5 % del valor de medicion
+ 0,3 % del valor final
Indicacion Pantalla: TFT 1,8 (resolucién: 220 x 167) o LED de servicio
Rosca de atornillado GY% (I1SO 228/1)
Material Tubo de sensor y unién roscada: Acero inoxidable 1.4301

Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Tramo de medicion 1.4404 (DIN EN 1092:-1):

Condiciones de referencia segtin DIN 1945 /1SO 1217
+20° Cy 1000 mbar; otros estados normativos ajustables por medio del teclado o el servicio

14 METPOINT® SF13
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2.7. Rangos de medicidon

2.7.1. Flujodelaire

@ interior del Diametro

Tamaiio de tubo tubo hominal Consumo
Pulgada mm Rangos de medicién de ... Ajuste estindar
hasta

v 8,5 DN8 0,8 ...90 I/min. I

1A 16,1 DN15 0,2...90 m*/h m?
Ya 21,7 DN20 0,3...170 m*/h m?
1 27,3 DN25 0,5..290 m3/h m?3
1% 36,8 DN32 0,7 ... 530 m3/h m?3
1% 41,8 DN40 1,0..730 m*/h m?3
2 53,1 DN50 2,0...1195 m*/h m?

Norma de referencia DIN 1945 /1SO 1217 (20° C, 1000 mbar) y aire comprimido

2.7.2. Flujo de diferentes gases

1% 1%

Salida de | Salida de | Salida de | Salida de | Salida de | Salida de | Salidade | Salidade | Salida
corriente | corriente | corriente | corriente | corriente | corriente | corriente | corriente | de co-

20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA rriente
20 mA

[1/min] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Norma de referencia DIN 1945 /1SO 1217:20° C, 1000 mbar (referencia en la compensaciéon de las sondas)

Aire ‘ 105 90 175 290 530 730 1195 2050 2840
Ajuste a DIN 1343: 0° C, 1000 mbar

Aire 100 80 160 270 485 670 1100 1885 2610
Nitrégeno ‘ N, 100 80 160 270 485 670 1100 1885 2610

METPOINT® SF13 15
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3. Montaje

3.1. Indicaciones de advertencia

PELIGRO

Salida de gas a presién

A causa del contacto con gas a presion saliente o piezas de instalacién no aseguradas, existe peligro de
lesiones graves e incluso mortales.

Realice los trabajos de montaje y de mantenimiento exclusivamente en un estado libre de presion.
Deben se realizados exclusivamente por personal autorizado tal y como se describe en “Indicaciones
de seguridad” en la pagina 5.

A partir de de 10 bares se debe utilizar un seguro de alta presién para un montaje y desmontaje
seguros.

Apretar el casquillo de fijacién con un par de apriete de 20-30 Nm (SW 27).

Utilice exclusivamente material de instalacién resistente a la presion, asi como herramienta apropiada
en perfecto estado.

Antes de someter la instalacion a presién, compruebe todas las piezas de la instalacion y mejorelas en
caso necesario. Abra lentamente las vélvulas para evitar golpes de presién en el estado de servicio.

3.1.1. Requerimientos de las tuberias

e Juntas correctamente dimensionadas

e Bridasy juntas correctamente alineadas

» Deberian evitarse los saltos de didametro en la tuberia en los puntos de unién, no obstante no deben superar 1 mm Mas
informaciones véase la norma ISO 14511.

» Tubos limpios, no ensuciados después del montaje.

3.1.2. Requisitos del tramo de entrada / salida

La siguiente tabla muestra los tramos de entrada necesarios en funcién del sentido de flujo existente.

Tabla de los tramos de entrada adicionales necesarios

Obstédculo de flujo delante del tramo de Longitud minima del tramo de Longitud minima del tramo de salida
medicién entrada (L1) (L-L1)

flexion reducida

(arco < 90°) 12xD >xD
Reduccién

(el tubo se estrecha hacia el tramo de 15xD 5xD
medicién)

Ampliacién

(el tubo se ancha hacia el tramo de medicion) 15xD >xD
Arco de 90° o piezaen T 15xD 5xD
2 arcos de 90° en un plano 20xD 5xD
2 arcos dg 90° modificacién de direccién 35%D 54D
tridimensional

Vilvula de bloqueo 45x D 5xD

——12xD —F—5xD

15xD —F—5xD

INDICACION Resultados de medicién divergentes

Se indican respectivamente los valores minimos necesarios
en una representacion simplificada. Si no se pueden mantener
los trayectos de estabilizacién expuestos, se tiene que contar

con desviaciones elevadas hasta notables de los resultados de
medicion.

16
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Instrucciones de instalacion y de servicio
3.1.3. Girodelacarcasa

En el caso de un sentido de flujo modificado la carcasa se puede girar a la posicién deseada soltando los 4 pernos roscados de
hexagono interior (Allen) de 1,5 mm. A continuacién apriete de nuevo los pernos roscados manualmente.

INDICACION Posibilidad de dafios

Se tiene que asegurar, que las tuberias de conexién aun estdn insertadas y que la junta estd
correctamente montada.

METPOINT® SF13
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4. Instalacion eléctrica

4.1. Imagenes de los polos del conector

Imagen de polos del conector A, M12 x 1, de 5 polos, codificado A (segtin 61076-2101)

Imagen de polos del conector Imagen de polos del conector Imagen de polos del conector
Vista lado del transmisor Vista lado del casquillo Vista lado atornillado

20 ; O3
O
10 04

Imagen de polos del conector B, M12 x 1, de 5 polos, codificado A (segtin 61076-2101)

Imagen de polos del conector Imagen de polos del conector Imagen de polos del conector
Vista lado del transmisor Vista lado del casquillo Vista lado atornillado

20 ; 03
O
10 4
4.2. Posibilidades de conexién
4.2.1. Sistema Bus bidireccional RS485
La conexion se lleva a cabo por medio del conector A.
Imagen de conexién METPOINT® SF13
1 +U
o [\
2 g
s \%
-
= RS485
l_
z MODBUS
o
o
u -U
S|/ RS485 |° " v \J o-Uy
1
Ocupacion de PIN del sensor Funcién Color del hilo
PIN-1 +U, Conexidn positiva (+) de la alimentacidn de tension marrén
PIN-2 Bus A (+) Sefal no invertida (+) de la interfaz RS485 blanco
PIN-3 -U, Conexién negativa (-) de la alimentacién de tensién azul
PIN-4 Bus B (-) Senal invertida (-) de la interfaz RS485 negro
PIN-5 no asignado gris

18 METPOINT® SF13
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4.2.2. Salidade corriente 4 ... 20 mA, 3 conductores

La conexidn se lleva a cabo por medio del conector A.
Imagen de conexién METPOINT® SF13

1 + Uy ~
§ ———) / v o+
o R
= tlour L+
= ), i / o=
T l NGV
e | | 4. 20mA
=z 3 N -U Vv \ )
@) = N
o
== | —
L 2 =
=/ 4.20mA |—m=m
Ocupacion de PIN del sensor Funcién Color del hilo
PIN-1 +U, Conexioén positiva (+) de la alimentacién de tensién marrén
PIN-2 no asignado blanco
PIN-3 -U, Conexién negativa (-) de la alimentacién de tensién azul
PIN-4 no asignado negro
PIN-5 +lour Salida de corriente gris

4.2.3. Mbus (opcién)

La conexion se lleva a cabo por medio del conector B.

Imagen de conexion METPOINT® SF13

1 +Uy N
X - R o+U,,
e
@ v 4 [
5 ———) | | o
3 ; o MBus
z N |
o - ] ©
o
L 3 _-u \
S MBus -—) \Y \ / o - UV
1
Ocupacién de PIN del sensor Funcién Color del hilo
PIN-1 no asignado marron
PIN-2 no asignado blanco
PIN-3 no asignado azul
PIN-4 MBus MBus negro
PIN-5 MBus MBus gris

METPOINT® SF13
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4.2.4. Salida de impulso aislada galvanicamente

La conexidn se lleva a cabo por medio del conector B.

Imagen de conexién METPOINT® SF13

1 +U

E ———) v //\\ O+ UV

n qV 4 [

5 H} ! l| ]

o | Impuls

z 5 |

= L o)

O - I

= |

w 3 -u

£|/ Impuls -V \1/ o-U,
Ocupacion de PIN del sensor Funcién Color del hilo
PIN-1 no asignado marrén
PIN-2 no asignado blanco
PIN-3 no asignado azul
PIN-4 Impulso Impulso aislado galvanicamente negro
PIN-5 Impulso Impulso aislado galvdnicamente gris

4.3. Conexién al METPOINT® BDL

4.3.1. Sistema Bus bidireccional RS485

La conexion se lleva a cabo por medio del conector A.
Imagen de conexion METPOINT® SF13 y METPOINT® BDL

2 + A 1
E 5 WHITE .
| q [ 3| B
=V 4 -B [ | BLACK rais
o - o =
e L 512
1 +U ! |
% > \Y : BROWN 6 &
[ L 71y
B - Vo
L |/ RS485 3 Vv \ [ BLUE g
hd
Ocupaciéon de PIN del sensor Funcién Color del hilo Ocupacién de PIN BDL
PIN-1 +U, Conexion positiva (+) de la alimentacién de tensién marrén PIN-7 +U,
PIN-2 Bus A (+) Senal no invertida (+) de la interfaz RS485 blanco PIN-1 (+) A/ RS485
PIN-4 Bus B (-) Senal invertida (-) de la interfaz RS485 negro PIN-2 (-) B/ RS485
PIN-3 -U, Conexién negativa (-) de la alimentacién de tension azul PIN-8 -U,
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4.3.2. Salida de corriente 4 ... 20 mA, 3 conductores

La conexidn se lleva a cabo por medio del conector A.

Imagen de conexién METPOINT® SF13 y METPOINT® BDL

1 +U - BROWN 1
% e AN 5
L ! \ |
s v 5 _+lgyr | =. GREY .
= D) ' i > 4 | B
TR ‘. ! z
2 . 5] 3
£ 3 -Uy . BLUE el
S - 1 D
= | A =
i 2 ) 8
s 4..20mA [—=m 9
Ocupacion de PIN del sensor Funcién Color del hilo Ocupaciéon de PIN BDL
PIN-1 +U, Conexion positiva (+) de la alimentacién de tensién marron PIN-7 +U,
PIN-5 +lour Salida de corriente gris PIN-4 IN an(il)oglca
PIN-3 -U, Conexién negativa (-) de la alimentacién de tensién azul PIN-8 -U,
PIN-2 no asignado blanco
PIN-4 no asignado negro
4.3.3. Salida de impulso aislada galvanicamente
La conexion se lleva a cabo por medio del conector B.
Imagen de conexién METPOINT® SF13 y METPOINT® BDL
% 1 +U ~ 1
% 5 "YUy BROWN Aoy, 1
0 qv o 3 %
= 4 o
= - BLACK | | ale
[ 5 | £
z 5 GREY R 6 | o
o s T =
O Vo | 7 | W
= V) =
3 -U Vo 8
g Impuls 5 v BLUE \_ o-U, 5
R =4,7kQ
Ocupacion de PIN del sensor Funcién Color del hilo Ocupaciéon de PIN BDL
PIN-1 +U, no asignado marrén
PIN-4 Impulso Impulso negro PIN-4 N an(:f)ogma
PIN-5 Impulso Impulso gris PIN-7 +U,
PIN-3 -U, no asignado azul
PIN-2 no asignado blanco
METPOINT® SF13 21
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4.4. Conexion al METPOINT® BDL compact

4.4.1. Sistema Bus bidireccional RS485

La conexidn se lleva a cabo por medio del conector A.
Imagen de conexion METPOINT® SF13 y METPOINT® BDL compact (panel digital)

1 +U \ 1
% 5+ Vv BROWN .
L [ 213
; qV 3 U Fo 3 |@ 2
5 P P oo
= % Yy BLUE )k § g
® 5 OES
= @875
2 2
e S A - WHITE 6| °8
£ . 7|3
[ \ {
4 - Vo
W/ RS485 |© =B BLACK 8
2t
Ocupacion de PIN del sensor Funcion Color del hilo  Ocupacion de PIN BDL compact
PIN-1 +U, Conexion positiva (+) de la alimentacién de tensién marron PIN-1 +U,
PIN-3 -U, Conexidén negativa (-) de la alimentacién de tensién azul PIN-2 -U,
PIN-2 +A Senal no invertida (+) de la interfaz RS485 blanco PIN-7 (+) RS485 (A)
PIN-4 -B Sefal invertida (-) de la interfaz RS485 negro PIN-8 (-) RS485 (B)
PIN-5 no asignado gris
4.4.2. Salida de corriente 4...20 mA, 3 conductores
La conexién se lleva a cabo por medio del conector A.
Imagen de conexién METPOINT® SF13 y METPOINT® BDL compact (panel analégico)
1 +U N 1
E 5 v BROWN ;
2 fo a
s qV 3 -Uy i ! BLUE & °
| ———) | : 4 |e 5§ ®
L i ! E g 9
z 5  *lour v GREY 619 5 2
@) N/ [ c
o h 7 | W <
= I = =
Y/ 4. 20ma 2 8
= m 9

Ocupacion de PIN del sensor Funcion Color del hilo  Ocupacién de PIN BDL compact
PIN-1 +U, Conexion positiva (+) de la alimentacién de tensién marroén PIN-1 +U,
PIN-3 -U, Conexidn negativa (-) de la alimentacién de tensién azul PIN-2 -U,
PIN-5 + oy Salida de corriente gris PIN-5 (+)
PIN-2 no asignado blanco
PIN-4 no asignado negro
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4.4.3. Salida de impulso aislada galvanicamente

La conexidn se lleva a cabo por medio del conector B.
Imagen de conexién METPOINT® SF13 y METPOINT® BDL compact (panel analégico)

1 +U ~ 1
% S TUv BROWN. Ay >
LL [ _
2 q, P 3|2
= 4 BLACK | | @ 2
d ———) 4 B 8 3
® R 5| Z 8"8)
= @) o
5 L
z 3 GREY | 6|&3¢
8 b 7 | w <
~ Vo
w|/ Impuls |3 __-Uy BLEE | / 8
> -> ‘\ i O = UV 9

Ocupacion de PIN del sensor Funcién Color del hilo  Ocupacion de PIN BDL compact
PIN-1 +U, no asignado marron
PIN-4 Impulso Impulso negro PIN-1 +U,
PIN-5 Impulso Impulso gris PIN-8 (+)V-PT
PIN-3 -U, no asignado azul
PIN-2 no asignado blanco

4.5. Terminacion de cierre de Modbus

Si el METPOINT® FLM esta aplicado al final del sistema Modbus se requiere una terminacion de cierre. El sensor tiene incorporada
internamente una terminacién conectable adicionalmente. Para ello se tienen que soltar los 2 pernos roscados superiores de

la carcasa, levantar la tapa y posicionar el interruptor DIP (1) en ON. En el ensamblaje siguiente se debe prestar atencién a la
correcta posicién de la junta de carcasa.
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5. Puesta en servicio

Para la puesta en servicio se debe alimentar el METPOINT® FLM con tensién y realizar la configuracién del sensor tal y como se
describe en “Sensor Setup” en la pagina 25. A continuacién someta lentamente las tuberias a presion.

6. Servicioy configuracion

Con la presencia del suministro de tensién el METPOINT® FLM comienza la inicializacién y posteriormente cambia al mend
principal.

El manejo de los menus se realiza por medio de las dos teclas de manejo capacitivas.

(A) @

>»>UP<«< >>ENTER<«<

6.1. Indicaciones en servicio

Compressed Air
CAL indica calibracion:
Después de un tiempo de 15 meses se
muestra la calibracion pendiente en la
pantalla por medio de CAL. La indicacién no
tiene ninguna influencia sobre los valores
de medicion. La sefial de medicidn se sigue
emitiendo.
El intervalo de tiempo se puede adaptar en

} } la planta del fabricante a las necesidades del
HW-Version Modbus ID cliente.

Gasart/
Statusmeldung -~

SW-Version Seiten Nr.

La conmutacién a las paginas 2 - 5 se realiza por medio de la tecla »>UP««.

Compressed Alr Average Min Max

Avarage Min Max

24 METPOINT® SF13
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6.2. Menu de ajuste

Accionando la tecla >>ENTER«< se pasa del mend principal al menu de ajuste.
El acceso al mentu de ajuste estd protegido por una contrasefa.

Enter Password
(4 Digits)

I

Sensor Setup 4 -20mA |
ModBus Setup Network Setup
Pulse/Alarm
User Setup Info
Advanced

6.3. Sensor Setup

Diameter

Total Counter

ZP Adjust

Units

53.1 mm

o0.00m?

Contrasefia a la entrega: 0000 (4 x cero).

En caso necesario se puede cambiar en

Para la seleccién y modificacion de valores se debe utilizar la
tecla »>UP««.

(a)

La confirmacion de la seleccion o de la modificacién de valores
se realiza con la tecla >>ENTER««.

Para realizar modificaciones se debe seleccionar el punto de
mend correspondiente con la tecla >>UP<< y a continuacién
confirmar con la tecla >>ENTER««.

METPOINT® SF13
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6.3.1. Introduccion del didmetro interior del tubo

Setup — Sensor Setup — Diameter

Unit Diameter

ok
e | o

Para realizar modificaciones, p €j. de la unidad, se tiene que se-
leccionar el campo "Unidad" con la tecla >>UP<< y a continuacion
confirmar con la tecla >>ENTER««<.

Seleccionar la unidad deseada con la tecla >>UP<< y confirmar 2x
OK | Ii con la tecla >»>ENTER««.

Diameter

Seleccionar el valor a modificar con la tecla >>UP<< y confirmar

.laa |T M con la tecla >>ENTER«.

Ajustar el valor deseado con la tecla >>UP<« y confirmar la
introduccién con >>ENTER«.

cLr| ok | cance

6.3.2. Introduccién / modificaciéon del estado del contador de consumo

Setup — Sensor Setup — Total Counter

Unit Consumption

Para realizar modificaciones, p €j. de la unidad, se tiene que se-
leccionar el campo "Unidad" con la tecla >>UP<< y a continuacién

“ confirmar con la tecla >>ENTER««.
I r _. ] | | I i Seleccionar la unidad deseada con la tecla >»>UP<< y confirmar 2x

con la tecla >>ENTER««.

Back |

Consumption

Seleccionar el valor a modificar con la tecla >>UP<< y confirmar

I..lllllla | con la tecla >>ENTER««.

Ajustar el valor deseado con la tecla >>UP<«< y confirmar la intro-
duccién con >>ENTER«<.

INDICACION

Estado del contador

El estado del contador se pone de nuevo a cero al alcanzar 1000000000 m?.

26
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6.3.3. Definicion de las unidades para consumo, flujo, temperatura y presién

Setup — Sensor Setup — Units

saE UI'IiI.'S- e

Para realizar modificaciones, p e]j. de la unidad, se tiene que se-
leccionar el campo "Unidad" con la tecla »>UP<< y a continuacién
confirmar con la tecla >>ENTER««<.

Si el nimero de unidades no es representable en una pégina,
por medio del campo "«" se llega a la pagina siguiente.

Unit Tﬁmpcraturl:- | Unit Pressure

METPOINT® SF13 27
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6.3.4. Ajuste de las condiciones de referencia

Setup — Sensor Setup — Ext. Configuracién

* Extended Setup "

 RetPres | 10

Aquf se realiza el ajuste de las condiciones de referencia.

Setup — Sensor Setup — Ext. Setup — Ref.Pref

Ref. Pressure
; Para realizar modificaciones de las condiciones de referencia se
lnngn 33 tiene que seleccionar el campo "Unidad" con la tecla >>UP<« y a

continuacién confirmar con la tecla >>ENTER««.

Seleccionar la unidad deseada con la tecla >>UP<< y confirmar 2x
con la tecla >>ENTER«<.

iR

Setup — Sensor Setup — Ext. Setup — Ref.Temp

Ref. Temperature

# | [ Rloib e |

Aquir se realiza el ajuste de la temperatura de referencia.

Setup — Sensor Setup — Ext. Setup — Filtertime

Filtergrade

.lg nﬂ Bajo el punto "Filtertime" e introduccién del "Filtergrads" co-
rrespondiente se puede determinar una amortiguacion.
Son posibles valores de introduccién de 0 -10000 en [ms].

anh|
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6.3.5. Ajuste del punto cero y eliminacién del volumen de fuga

Setup — Sensor Setup — ZP Adjust

= Zero Polnt Sotup ***

Aqui se realiza el ajuste del punto cero y de la eliminacion del
volumen de fuga.

Setup — Sensor Setup — ZP Adjust — ZeroPnt

Zero Point

Si el sensor ya muestra en estado montado sin flujo un valor de

l.lﬂ 33 flujo de > 0 m*/h aquf se puede establecer el punto cero de la
curva caracteristica.

La introduccién se puede restablecer por medio de "CLR".
Se vuelve a través del campo "Back”.

I—_ Back |

Setup — Sensor Setup — ZP Adjust — CutOf

La eliminacién del volumen de fuga se aplica para mostrar
valores de consumo por debajo del valor de "LowFlow Cut off"
definido como 0 m*/h y también para no sumarlo al estado del

llln 33 contador de consumo.

La introduccidn se puede restablecer por medio de "CLR".
Se vuelve a través del campo "Back".

LowFlow Cut off

Setup — Sensor Setup — ZP Adjust — Reset

Zero Polnt Sotup ***

Por medio de "Reset" se restablecen los ajustes realizados en el
punto cero o en la eliminacién del volumen de fuga.

Se vuelve a través del campo "Back".
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6.4. ModBus Setup

El caudalimetro de flujo mésico térmico METPOINT® FLM esta equipado con una interfaz RS485 (ModBus RTU). Antes de la puesta
en servicio del sensor se tienen que ajustar los pardmetros de comunicacion

« ID de ModBus, velocidad de transmision, paridad y Stoppbit

para hacer posible una comunicacién con el ModBus master.

Setup — ModBus Setup

*** ModBus Setup ***
RespDelay

La memorizacién de los ajustes se lleva a cabo a través del
campo "Save".
"Set to Default" restablece los ajustes de fabrica.

Ajustes de fabrica del ModBus:
ID de ModBus: 1

Velocidad de transmisién: 19200
Bit de parada: 1
Paridad: even

Atencion:

Si el sensor de introduce al final del sistema Modbus se requiere una programacién terminal. Los sensores tienen una terminacion
interna conectable adicionalmente, para ello abrir la tapa (soltar 2 pernos roscados) y colocar el interruptor DIP interno en "On".
En el ensamblaje se debe prestar atencién a la correcta posicion de la junta de carcasa.
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6.4.1. Ajustes de ModBus (2001 ... 2005)

Registro | Direccién Lectura/

o . s . .
N° de Byte | Tipodedatos | Descripcion s et Unidad/Comentario

ModBus Registro

2001 2000 2 Ulntl6 ID de ModBus 1 R/W ID de ModBus 1...247
0=1200
1=2400

Velocidad de 2 =4800

2002 2001 2 Ulntl6 transmision 4 R/W 329600
4=19200

5=38400

0 =none

2003 2002 2 Ulntl6 Paridad 1 R/W 1=even
2 = odd

Numero de 0 =1 Stop Bit
2004 2003 2 Ulntl6 Stopbits R/W 1=2 Stop Bit

OxABCD = Big Endian
2005 2004 2 Uintlé Word Order 0xABCD R/W 0xCDAB = Middle Endian
6.4.2. Registro de valores (1001 ...1500)

Registrode | Direccién s Lectura/ | Registrode
Descripcion a q
escritura | tenencia

Modbus | deregistro

1101 1100 4 Flotacién | Flujo en m*/h L X
1109 1108 4 Flotacién | Flujo en Nm?3/h L X
1117 1116 4 Flotaciéon | Flujo en m*/min L X
1125 1124 4 Flotacién | Flujo en Nm3/min L X
1133 1132 4 Flotacién | FlujoenI/h L X
1141 1140 4 Flotaciéon | Flujo en NI/h L X
1149 1148 4 Flotacién | Flujo en I/min L X
1157 1156 4 Flotacién | Flujo en NI/min L X
1165 1164 4 Flotacién | Flujoen /s L X
1173 1172 4 Flotacién | Flujo en NI/s L X
1181 1180 4 Flotacién | Flujo en cfm L X
1189 1188 4 Flotacién | Flujo en Ncfm L X
1197 1196 4 Flotacién | Flujo en kg/h L X
1205 1204 4 Flotacién | Flujo en kg/min L X
1213 1212 4 Flotacién | Flujo en kg/s L X
1221 1220 4 Flotacién | Flujo en kW L X
1269 1268 4 UInt32 | Consumo en m? antes de la coma X L X
1275 1274 4 UInt32 | Consumo en Nm? antes de la coma X L X
1281 1280 4 UInt32 | Consumo en | antes de la coma X L X
1287 1286 4 UInt32 | Consumo en Nl antes de la coma X L X
1293 1292 4 UInt32 | Consumo en cf antes de la coma X L X
1299 1298 4 UInt32 | Consumo en Ncf antes de la coma X L X
1305 1304 4 UInt32 | Consumo en kg antes de la coma X L X
1311 1310 4 UInt32 | Consumo en kWh antes de la coma X L X
1347 1346 4 Flotacion | Velocidad en m/s L X
1355 1354 4 Flotacién | Velocidad en m/s L X
1363 1362 4 Flotacién | Velocidad en ft/min L X
1371 1370 4 Flotaciéon | Velocidad en Nft/min L X
1419 1418 4 Flotacién | Temp. gas en °C L X
1427 1426 4 Flotacién | Temp. gas en °F L X
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6.5. Impulso / Alarma

La salida de impulso separada galvdnicamente se puede utilizar como salida de impulso o de alarma.

Relay Mode: Alarm Para la salida de alarma se pueden seleccionar las siguientes unidades:
o kg/min, cfm, I/s, m*/h, m/s, °F, °C, kg/s
Unit: °c & &
Value 20.0 A través de "Value" se ajusta el valor de alarma y a través de "Hyst." la histéresis
desead.
Hyst. 5.0
y Hi-Lim: Valor excedente
Hi-Lim. Lo-Lim: Valor no alcanzado
oK | cancell
Relay Mode: Pulse
Unit: m?* Para la salida de impulso se pueden seleccionar las siguientes unidades:
e kg,cd, I, m?
Value 01
A través de "Value" se define el valor del impulso (0.1, 1, 10, 100) y en "Polarity” el
Polarity pos. estado de conexién (pos.=0 — 1, neg. =1 — 0).
Pls per second at
max Speed: 0 Back pos. neg.

geschl.
offen _f_ 1

6.5.1. Salida de impulso

Se pueden emitir como maximo 50 impulsos por segundo. La emisién de los impulsos se lleva a cabo con un retardo de 1 segundo.

‘i':;:“‘:z' [m® /h] [ /min] [1/min]
0.11/ Impulso 18 0,3 300
11/ Impulso 180 3 3000

0.1 m?/ Impulso 18000 300 300000

1 m?/ Impulso 180000 3000 3000000

Tabla 1: Cantidades de flujo méaximas para la salida de impulso

INDICACION Informaciones importantes

No se permite la introduccién de valores de impulso que no hagan posible una representacién para el
valor terminal del rango de medicién. Las introducciones se desechan y se muestra un mensaje de fallo.
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6.6. User Setup

Setup — User Setup

= User3et™

En User Setup se puede cambiar la contrasefia, ajustar la claridad de la pantallay
girar la visualizacién de pantalla.

« Password = Cambio de la contrasefia

« Backlight = Ajuste de la claridad de la pantalla

« Rotate = Girar la visualizacién de la pantalla

_ o Al introducir una nueva contrasefa esta debe introducirse 2 veces.

1]2|3]4]5/6]7]8]9]0] La contrasefa se compone siempre de cuatro cifras.
_OK | cancel
|

6.7. Advanced

Setup — Advanced
"* Advanced Settings "

Con el campo "Factory Reset" se restablece el METPOINT® FLM a los ajustes de
fébrica.

METPOINT® SF13
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6.8. 4...20mA

Setup — 4-20mA

*** 4 -20mA Settings ***

Setup —» 4-20 mA — Channel 1

" 4-20mACH1"™

Unit Flow

U
Nmim] me/min] Nmin | _mh |
Numin| trmin| Nt | o _|

 4.20mACH1"™

4mA Scale Low

0.olo

Aqui se realizan los ajustes para la salida de corriente de 4 ... 20 mA.

En el primer campo se pueden ajustar los siguientes valores de medicion:
e Flow = Caudal volumétrico

e Velocity = Velocidad

e Temperature = Temperatura

e unused = Desactivacién del canal

Esta imagen de pantalla muestra las unidades ajustables para el caudal
volumétrico. Por medio del campo "«" se puede pasar a la pagina siguiente.

La escalacion de la salida analdgica de 4 ... 20 mA se puede realizar
automaticamente a través de "AutoRange = on" o de forma manual a través de
"AutoRange = off".

Si se ajusta "AutoRange = on" el sensor calcula, en base al didgmetro de tubo
ajustado, el rango de mediciéon méx. valido para el sensor y las condiciones de
referencia correspondientes.

A través de "Scale 4mA"y a través de "Scale 20mA" se puede ajustar la escalacién
de la salida. (Condicién: "AutoRange = off")

20mA Scale High

o oo

Aqui se determina la escalacién para 4
mA y 20 mA de la salida de corriente.
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Setup — 4-20 mA — Error Current

Aqui se determina qué mensaje de fallo se emitird en la salida de corriente en

Channel 1 | Flow caso de fallo.
« 2 mA =Fallo de sensor / Fallo de sistema
unused e 22 mA = Fallo de sensor / Fallo de sistema
e None = Emisién segtiin Namur (3,8 mA ... 20,5 mA)
E Current 22mA ’ ’
<4 mA hasta 3,8 mA Rango de medicién no alcanzado
Back |

> 20 mA hasta 20,5 mA Rango de medicién excedido

Las modificaciones se realizan por medio de la tecla >>ENTER««<.

6.9. Informacion

Setup — Info

muﬂm
Cal. Data: 1"!.!“
Sensor Type: lﬂ‘l’ 18

’:..m BLTmis  S00mHM Aqui se muestran las informaciones del equipo.
Max Teme: 1008 °C

mwm 2d 21h 28m 128
n: 23,8V Temp: 16,8

—Ootions | ICTTTNN

— Calibration Conditions
Ref. Pressure:

Rel. Temperature:
Cal. Diameter:

Cal. Pressure: B000.00mbar
Cal. Temperature:
Cal. Points:

EN detalles se pueden visualizar las condiciones de calibracion.

6.10. MBus

6.10.1. Ajustes de comunicacion realizados de fabrica

Direccién primaria*: 1

ID: Numero de serie del sensor
Baudaje*: 2400

Medio*: Gas

6.10.2. Valores de transmisién

Valor 1 con [Unidad]*: Flujo [m?/h]

Valor 2 con [Unidad]*: Consumo [m?]

Valor 3 con [Unidad]*: Velocidad de flujo [m/s]
Valor 4 con [Unidad]*: Temperatura del gas [°C]

* Todos los valores se pueden preajustar o modificar por peticion del cliente.
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7. Piezas de recambio y accesorios

La siguiente tabla muestra los accesorios del METPOINT® FLM.

Denominacion Representacion

Fuente de alimentacion con conector A
— 4032115

8. Cuidado y mantenimiento

El cabezal del sensor debe comprobarse con regularidad en cuanto a ensuciamiento y debera limpiarse en caso de ser necesario. A
causa de las sedimentaciones de suciedad, polvo o aceite sobre el elemento de sensor se producen desviaciones en la medicién.
Se recomienda realizar la comprobacién anualmente, en caso de ensuciamiento considerable del aire comprimido el intervalo de
mantenimiento se reducira.

9. Limpieza del cabezal de sensor

El cabezal de sensor se puede limpiar basculandolo cuidadosamente en agua caliente afadiendo cantidades reducidas de un
detergente. La intervencién mecdnica sobre el sensor (p. ej. con esponja o cepillo) puede destruir el sensor. Si las contaminaciones
son muy resistentes, sélo queda una comprobacién y un mantenimiento por parte del fabricante.

10. Recalibracion/Calibracion

Si no existen prescripciones por parte del cliente, recomendamos un intervalo de calibracion de 12 meses. El METPOINT® FLM
debera enviarse para ello a BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

11. Indicacién LED

En la parte superior de la carcasa del METPOINT® FLM se encuentra un LED para la indicacion del momento de calibracién.
Después de un tiempo de 15 meses se muestra la recalibraciéon pendiente por medio de un parpadeo. El parpadeo del LED no tiene
ninguna influencia sobre los valores de medicién. La sefial de medicion se sigue emitiendo.

El intervalo de tiempo se puede adaptar en la planta del fabricante a las necesidades del cliente.
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12. Declaracién de conformidad

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
41468 Neuss, GERMANY

Tel: +49 2131 988-0 é
www.beko-technologies.com BEKO

EU-Konformitatserklarung

Wir erklaren hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlagigen
Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklarung bezieht sich nur auf die Produkte in dem
Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder
nachtraglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberiicksichtigt.

Produktbezeichnung: METPOINT®FLM

Typ: SF53 und SF13

Spannungsversorgung: 18 ... 36 VDC

IP-Schutzart IP&5

Max. Betriebsdruck: 16 bar(g)

Min. / Max. Betriebstemperatur: -30°C / +80°C

Datenblatt: DB_FLM-0916-FP-A

Produktbeschreibung und Funktion: Thermischer Massen-Durchflussmesser fur Druckluft

Druckgerate-Richtlinie 2014/68/EU )

Die Produkte fallen in keine Druckgeratekategorie und sind geman Artikel 4 Absatz 3 in Ubereinstimmung mit
der in den Mitgliedstaaten geltenden guten Ingenieurspraxis ausgelegt und werden dieser entsprechend
hergestelit.

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Angewandte harmonisierte Normen: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3.2013

ROHS lI-Richtlinie 2011/65/EU
Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten werden erfullit.

Die Produkte sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:

€

Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.

Neuss, 27.03.2017 Unterzeichnet fur und im Namen von:
BEKO TECHNOLOGIES B

H
BN /s \j%)’

i.V. Christian Riedel
Leiter Qualitatsmanagement International

CE_FLM-896-0317-FP-A
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BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
41468 Neuss, ALEMANIA

Telf.: +49 2131 988-0 %
www.beko-technologies.com BEKO

Declaracion de conformidad CE

Por medio del presente documento declaramos que los productos mencionados cumplen con los requisitos
de las directivas y normas técnicas pertinentes. Esta declaracion se refiere exclusivamente a los productos
en el estado en el que han sido comercializados por nosotros. No se consideran las piezas que no hayan
sido colocadas por el fabricante y/o las intervenciones llevadas a cabo posteriormente.

Denominacion del producto: METPOINT® FLM

Tipo: SF53 y SF13

Alimentacion de tension: 18 ... 36 VDC

Tipo de proteccion IP IP65

Presion de servicio max.: 16 bar (g)

Temperatura de servicio min./max.: -30°C / +80°C

Ficha de datos: DB_FLM-0916-FP-A

Descripcién del producto y funcionamiento: Caudalimetro de flujo masico térmico para aire
comprimido

Directiva sobre equipos a presion 2014/68/UE

Los productos no se encuentran en ninguna categoria de equipos a presion y conforme al articulo 4
apartado 3 estan construidos y disefiados en concordancia con las buenas practicas de ingenieria vigentes
en los Estados Miembros y se fabrican conforme a ellas.

Directiva CEM 2014/30/UE
Normas armonizadas aplicadas: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

Directiva ROHS Il 2011/65/UE
Se cumplen las normativas de la directiva 2011/65/UE sobre la limitaciéon de uso de determinadas
sustancias peligrosas en los dispositivos eléctricos y electronicos.

Los productos estan identificados por medio del simbolo ilustrado:

€

La responsabilidad general para la expedicion de esta declaracion de conformidad es del fabricante.

Neuss, 25.10.2016 Firmado por y en nombre de:
BEKO TECHNOLOGIES GMBH

i. R. Christian Riedel
Director de Gestion de la Calidad Internacional

CE_FLM-896-0916-FP-A
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BEKO TECHNOLOGIES GmbH

Im Taubental 7

D - 41468 Neuss

Tel. +49 2131988 0

Fax +49 2131 988 900
info@beko-technologies.com
service-eu@beko-technologies.com

BEKO TECHNOLOGIES LTD.

Unit 11-12 Moons Park

Burnt Meadow Road

North Moons Moat

Redditch, Worcs, B98 9PA
Tel. +44 1527 575778
info@beko-technologies.co.uk

BEKO TECHNOLOGIES S.a.r.l.

Zone Industrielle

1 Rue des Fréres Rémy

F - 57200 Sarreguemines

Tél. +33 387 283 800
info@beko-technologies.fr
service@beko-technologies.fr

DE GB FR

BEKO TECHNOLOGIES B.V. BEKO TECHNOLOGIES BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
(Shanghai) Co. Ltd.
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