
Débitmètres
METPOINT® VFS

Les débitmètres METPOINT® VFS TI et METPOINT® VFS TM 
  conviennent parfaitement pour les applications Air Comprimé ou Azote.  

Ils permettent de déterminer simultanément le débit, la vitesse de circulation, 
la consommation ainsi que la température du fluide.

Sur le débitmètre METPOINT® VFS TM le capteur est intégré à demeure dans un tronçon de mesure, 
ce qui fait qu'il n'est plus nécessaire d'effectuer un alignement ultérieur. Par contre, le débitmètre 
METPOINT® VFS TI est une version à insertion, avec une une tige de capteur ajustable, de 220 mm 
ou de 400 mm.  
Un laser lignes intégré dans le bas du débitmètre peut être activé afin de faciliter l'alignement du 
capteur par rapport à la conduite existante. 

Les valeurs de mesure déterminées sont affichées sur un écran LCD TFT de 2 pouces, bien clair 
et offrant une lisibilité latérale exceptionnelle. En outre, elles peuvent être transmises  
par Modbus RTU à un terminal enregistreur de données, à d'autres unités d'affichage ou  
systèmes de commande de hiérarchie supérieure.

Brochure technique
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METPOINT® VFS Débitmètres

VFS TI 220 VFS TI 220 X* VFS TI 400 VFS TI 400 X*

Profondeurs d'insertion 220 mm 220 mm 400 mm 400 mm

Groupe Tarif 95

Référence 4055143 4064282 4056029 4064283

VFS TI 220 NPT VFS TI 220 X* NPT VFS TI 400 NPT VFS TI 400 X* NPT

Profondeurs d'insertion 220 mm 220 mm 400 mm 400 mm

Groupe Tarif 95

Référence Version NPT 4063447 4064284 4063448 4064285

* plage de température ambiante étendue

	› Débitmètre à insertion avec écran

	› Mesure directe du débit

	› Haute précision

METPOINT® VFS TI & METPOINT® BDL compact

	› Version à insertion avec écran et terminal enregistreur de données

VFS TI 220 + BDLc

Profondeurs d'insertion 220 mm

Groupe Tarif 95

Référence 4063454

Caractéristiques techniques Débitmètre METPOINT® VFS TI

Fluide mesuré Air comprimé et azote gazeux, exempts de composants agressifs, 
corrosifs, caustiques, toxiques, inflammables ou comburants.

Principe de mesure Débit massique thermique selon la méthode CTA

Humidité relative du fluide d'exploitation ≤ 90 % sans condensation au niveau du capteur

Température ambiante +5 … +50 °C   |   En option : -20 … +55 °C

Température du fluide d'exploitation  +5 … +60 °C 

Précision de mesure ±1,5 % de la valeur de mesure ±0,3 % de la valeur de fin d'étendue de mesure

Pression de service maximale du fluide d'exploitation 0 … 16 bar(g)   |   En option : 0 … 50 bar(g) en cas d'utilisation de l'étrier de sécurité Haute Pression

Alimentation électrique 24 VDC ±20 % 

Matériau Capteur de température, tube de capteur, raccord du tube Acier inoxydable 1.4404

Sortie numérique Modbus-RTU, interface RS485

Sortie analogique 4 … 20 mA, technique 2 fils (impédance < 500 Ω)

Sortie impulsions Max. 28,8 VDC, 60 mA   |   Contact à fermeture sans potentiel (coupleur optique), passif
1 impulsion par m³ ou par litre   |    Fréquence maximale 50 Hz

Dimensions : VFS TI 220 100 x 427 x 80 (Largeur / Hauteur / Profondeur) 

Dimensions : VFS TI 400 100 x 607 x 80 (Largeur / Hauteur / Profondeur) 

	› Aucune pièce en mouvement

	› Affichage rapide de la valeur mesurée 

	› Écran TFT LCD de 2" (résolution : 240 x 320)

METPOINT® VFS TI
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METPOINT® VFS Débitmètres

Tronçon de mesure VFS TM 20 VFS TM 25 VFS TM 40 VFS TM 50

Étendue de mesure*1 0,24 … 226,3 m³/h 0,38 … 358,2 m³/h 0,89 … 843,9 m³/h 1,44 … 1 355,3 m³/h

Raccord DN20, R 3/4" DN25, R 1" DN40, R 1 1/2" DN50, R 2"

Groupe Tarif 95

Référence 4060109 4056077 4060111 4060112

Tronçon de mesure VFS TM 20 NPT VFS TM 25 NPT VFS TM 40 NPT VFS TM 50 NPT

Étendue de mesure*1 0,24 … 226,3 m³/h 0,38 … 358,2 m³/h 0,89 … 843,9 m³/h 1,44 … 1355,3 m³/h

Raccord DN20, NPT 3/4" DN25, NPT 1" DN40, NPT 1 1/2" DN50, NPT 2"

Groupe Tarif 95

Référence Version NPT 4063449 4063450 4063451 4063452

*1 Conditions de référence selon ISO 1217 – Pression 1 bar(a) (14,5 psi(a)), Température +20 °C (+68 °F) Humidité relative 0 %

Caractéristiques techniques Débitmètre METPOINT® VFS TM

Fluide mesuré Air comprimé et azote gazeux, exempts de composants agressifs, 
corrosifs, caustiques, toxiques, inflammables ou comburants.

Principe de mesure Débit massique thermique selon la méthode CTA

Humidité relative du fluide d'exploitation ≤ 90 % sans condensation au niveau du capteur

Température ambiante +5 … +50 °C

Température du fluide d'exploitation  +5 … +60 °C 

Précision de mesure ±1,5 % de la valeur de mesure ±0,3 % de la valeur de fin d'étendue de mesure

Pression de service maximale du fluide d'exploitation 0 … 16 bar(g)

Alimentation électrique 24 VDC ±20 % 

Matériau Capteur de température, tube de capteur, raccord du tube Acier inoxydable 1.4404

Sortie numérique Modbus-RTU, interface RS485

Sortie analogique 4 … 20 mA, technique 2 fils (impédance < 500 Ω)

Sortie impulsions Max. 28,8 VDC, 60 mA   |   Contact à fermeture sans potentiel (coupleur optique), passif
1 impulsion par m³ ou par litre   |    Fréquence maximale 50 Hz

Dimensions 475 x 233 … 275 x 100 (Largeur / Hauteur / Profondeur) 

METPOINT® VFS TM
	› Débitmètre avec écran, monté sur un 
tronçon de mesure 

	› Mesure directe du débit

	› Haute précision

	› Aucune pièce en mouvement

	› Affichage rapide de la valeur mesurée 

	› Écran TFT LCD de 2" (résolution : 240 x 320)
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METPOINT® VFS Accessoires
Référence

Groupe Tarif 95

Bloc d'alimentation secteur avec connecteur de raccordement A 4055385

Bloc d'alimentation secteur avec connecteur de raccordement B 4055386

Connecteur A 4063455

Connecteur B 4063456

Obturateur pour tronçon de mesure VFS TM 4063166

Câble de raccordement pour METPOINT® VFS : 5 mètres 4063883

Câble de raccordement pour METPOINT® VFS : 10 mètres 4063457

Câble de raccordement pour METPOINT® VFS : 15 mètres 4063463

Câble de raccordement pour METPOINT® VFS : 20 mètres 4063458

Câble de raccordement pour METPOINT® VFS : 25 mètres 4063459

Câble de raccordement pour METPOINT® VFS : 50 mètres 4063460

Câble de raccordement pour METPOINT® VFS : 75 mètres 4063461

Câble de raccordement pour METPOINT® VFS : 100 mètres 4063462

Câble de raccordement pour METPOINT® BDL compact : 5 mètres 4064346

METPOINT® VFS : Étrier de sécurité 

Étrier de sécurité Haute Pression 
pour VFS TI 220 mm

Étrier de sécurité Haute Pression 
pour VFS TI 400 mm

Groupe Tarif 95

Référence 4042067 4041910

Caractéristiques techniques Étrier de sécurité VFS

Domaines d'utilisation Pour la mise en place et le retrait en toute sécurité ainsi que pour la fixation du débitmètre 
METPOINT® VFS TI à partir de 16 bar(g) dans les conduites d’air comprimé.

Température ambiante +5 °C … +45 °C, humidité relative ≤ 75 % sans condensation

Température de stockage -10 °C … +50 °C

Température de l'air comprimé +5 °C … +85 °C

Pression de service max. 50 bar(g)

Raccord d'air comprimé Filetage intérieur G1/2", selon ISO 228-1

Poids env. 3,3 kg

Matériaux

Vanne à boisseau sphérique : acier inoxydable 1.4408
Broches de guidage : acier inoxydable 1.4301
Tiges filetées de sécurité : acier inoxydable 1.4571
Plaques de maintien : acier au carbone, S235JR, 1.0038, peinture par poudrage électrostatique

Utilisez l'étrier de sécurité VFS pour les débitmètres de la série VFS à partir d'une pression de 16 bar(g) jusqu'à une pression maximale de 50 bar(g). L'étrier de sécurité est conçu pour rester en 
place au niveau du point de mesure, dans le but de permettre une mise en place et un retrait en toute sécurité du capteur de débit, lors des opérations de maintenance et d'étalonnage.
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Colliers de perçage avec vanne à boisseau sphérique

Collier de perçage* ø 32 … 36 mm ø 36 … 40 mm ø 40 … 44 mm ø 44 … 51 mm ø 48 … 55 mm ø 52 … 59 mm ø 57 … 64 mm

Longueur (mm) 100 100 150 200 200 200 200

Groupe Tarif 95

Référence 4016091 4016092 4016093 4016094 4016095 4016096 4016097

Collier de perçage* ø 63 … 70 mm ø 70 … 77 mm ø 75 … 83 mm ø 82 … 90  mm ø 87 … 97 mm ø 95 … 104 mm

Longueur (mm) 200 200 200 200 200 200

Groupe Tarif 95

Référence 4016098 4016099 4016125 4016126 4016127 4016128

Collier de perçage* ø 102 … 112 mm ø 108 … 118 mm ø 125 … 135 mm ø 133 … 144 mm ø 145 … 155 mm ø 151 … 161 mm

Longueur (mm) 200 200 200 200 250 250

Groupe Tarif 95

Référence 4016129 4016130 4016132 4016133 4016134 4016135

Collier de perçage* ø 159 … 170 mm ø 168 … 180 mm ø 180 … 191 mm ø 193 … 203 mm ø 200 … 210 mm ø 209 … 220 mm

Longueur (mm) 250 250 250 300 300 300

Groupe Tarif 95

Référence 4016136 4016137 4016138 4016139 4016140 4016141

* Avec vanne à boisseau sphérique ½", jusqu'à 10 bar (e)

Foret spécial pour le perçage sous pression
avec vanne à boisseau sphérique ½"

Foret

Groupe Tarif 95

Référence 4017334

Caractéristiques techniques Dispositif de perçage

Diamètre du foret 13,0 mm

Longueur du foret 450 mm

Matériau du foret HSS/E

Pression de service max. 10 bar(g)

Dimensions 450 x 45 mm

Matériau du corps Al

METPOINT® VFS Accessoires



Le présent tarif annule et remplace l'ensemble des tarifs précédents.

Les prix s'entendent H.T., départ Sarreguemines et emballage compris.  
Prix indicatifs sans engagement. 

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs typographiques.  
Toutes les données sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité  
du fabricant à quelque titre que ce soit.
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BEKO TECHNOLOGIES SARL 
Zone Industrielle 
1 rue des Frères Rémy – BP 10816 
F-57208 Sarreguemines Cedex

Tél. : +33 (0) 387 28 38 00 00 

E-mail : info@beko-technologies.fr  

Site Web : www.beko-technologies.fr

Une gamme Instrumentation largement éprouvée  
pour la qualité et la sécurité de votre air comprimé

La qualité n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat de 
  processus maîtrisés. Elle est visible, dès lors qu'elle est 

mesurée. Avec l'instrumentation de BEKO TECHNOLOGIES, 
vous disposez des équipements de mesure qui vous four-
nissent les informations pertinentes de votre réseau d'air com-
primé, pour la surveillance et l'évaluation des paramètres déci-

sifs tels que la teneur en huile résiduelle, le débit, la pression, 
l'humidité relative et le point de rosée. 
Vous êtes alors en mesure de gérer intelligemment vos pro-
cessus, d'assurer durablement la qualité de vos produits et de 
prendre à tout moment les décisions les plus opportunes en 
vue de la réduction de vos coûts d'exploitation.

Retrouvez-nous sur

Des questions concernant le traitement de votre air comprimé ?

Contactez-nous, nous sommes toujours à votre écoute et 
  saurons vous proposer les solutions les plus adéquates 

pour votre chaîne de traitement de l'air comprimé.  
Nous serions ravis de vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets neufs ou dans l'optimisation de votre installation 

d'air comprimé existante et de vous présenter nos produits dé-
diés au traitement des condensats, à la filtration, au séchage, 
à l'instrumentation et à la technique des processus ainsi que 
notre large éventail de prestations de service.
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METPOINT® DPM METPOINT® PRM METPOINT ® VFS METPOINT® OCV compact METPOINT® CID

METPOINT® BDL METPOINT® BDL compact METPOINT® BDL portable METPOINT® OCV compact METPOINT® CID
Software

METPOINT ® MCA
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