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Caractéristiques techniques

Paramètres d'exploitation

Paramètre Description / explication

Fluide d'exploitation
Air comprimé et azote gazeux ;

exempts de composants agressifs, corrosifs, caustiques, toxiques, 
inflammables ou comburants

Humidité relative du fluide d'exploitation ≤ 90 % sans condensation au niveau du capteur

Pression de service maximale  
du fluide d'exploitation1 

16 bar(g) (232 psi(g))

Température du fluide d'exploitation
+5 °C … +60 °C

+41 … +140 °F

Paramètres de mesure

Débit en normo mètre cube par heure  
[normo m3/h]

Débit massique en kilogramme par heure [kg/h] 

Consommation en normo mètre cube [normo m3]

Température du fluide [°C]

Conditions de référence

Préréglage départ usine ISO 1217 :  
1,0 bar(a) (14,5 psi(a)), +20 °C (+68 °F), humidité relative 0 %

DIN 1343 : 
1,01325 bar(a) (14,69595 psi(a)), +0 °C (+32 °F), humidité relative 0 %

Les conditions de référence spécifique à l'utilisateur peuvent être 
sélectionnées dans l'interface utilisateur.

Unités pour le débit
m³/h, m³/min, l/h, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, g/s, g/min, t/h, cfm, cfh, lbs/s, 
lbs/min, lbs/h

Unités pour la consommation m³, ft³, kg, lb

Unités pour la vitesse de circulation m/s, fpm

Unités pour la température du fluide °C, °F

Unités pour la pression mbar, psi, hpa

Domaines d'utilisation
En aval d'un sécheur frigorifique, en aval d'un sécheur à membranes

En aval d'un sécheur par adsorption, avec préfiltration en amont

Température de stockage

METPOINT® VFS TI 220 / TI 400

METPOINT® VFS TM 20 … TM 50

+5 … +60 °C

+41 … +140 °F

Température de stockage

METPOINT® VFS TI 220 X / TI 400 X

-20 … +55 °C 

-4 … +131 °F

1	 METPOINT® VFS TI 220 / TI 220 X / TI 400 / TI 400 X : en option 50 bar(g) (725,2 psi(g)) avec utilisation d'un 
étrier de sécurité Haute Pression BEKO TECHNOLOGIES
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Paramètre Description / explication
Température ambiante

METPOINT® VFS TI 220 / TI 400

METPOINT® VFS TM 20 … TM 50

+5 … +50 °C 

+41 … +122 °F

Température ambiante

METPOINT® VFS TI 220 X / TI 400 X

-20 … +55 °C 

-4 … +131 °F

Humidité relative de l'air ambiant ≤ 75 % sans condensation

Altitude 2000 m max.

Tenue climatique Humidité relative ≤ 75 % en moyenne annuelle, sans condensation

Étendue de mesure Voir chapitre "Étendue de mesure" sur la page 5

Écart de mesure

±1,5 % de la valeur mesurée, ±0,3 % de la pleine échelle

Par rapport à :

température du fluide d'exploitation +25 °C (±2 °C)  
[+77 °F (±3,6 °F)]

Pression de service 6,0 bar(a) (87,02 psi(a))

Alimentation électrique 24 VDC / ±20 %

Courant de service 100 mA

Consommation électrique 2,4 W

Degré de protection IP54 selon DIN EN 60529

Teneur en impuretés II selon DIN EN 61010-1

Classe de protection contre les chocs 
mécaniques

IK 08 selon DIN EN 61010-1

Affichage
Écran TFT LCD de 2" (résolution : 320 x 240), 

technologie IPS (Super Wide Range)

Matériaux Voir chapitre "Matériaux" sur la page 4

Raccordement au processus à mesurer Voir chapitre "Dimensions" sur la page 6

Couple de serrage des presse-étoupes

METPOINT® VFS TI 220 / TI 220 X

METPOINT® VFS TI 400 / TI 400 X

35 … 40 Nm

25,8 … 29,5 ft-lb

Couple de serrage des presse-étoupes

METPOINT® VFS TM 20 … TM 50

25 … 30 Nm

18,4 … 22,1 ft-lb

Dimensions Voir chapitre "Dimensions" sur la page 6

Poids

VFS TI 220 :	 env. 1,03 kg (2,27 lb)

VFS TI 220 X :	 env. 0,98 kg (2,16 lb)

VFS TI 400 :	 env. 1,12 kg (2,47 lb)

VFS TI 400 X :	 env. 1,07 kg (2,36 lb)

VFS TM 20 :	 env. 1,6 kg (3,53 lb)

VFS TM 25 :	 env. 1,9 kg (4,19 lb)

VFS TM 40 :	 env. 2,5 kg (5,51 lb)

VFS TM 50 :	 env. 3,0 kg (6,61 lb)

Version du microprogramme Voir la vue d'exploitation 9/11
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Matériaux

Composant Matériau
Corps Aluminium EN AW‑6082

Capteur de température et tube de sonde Acier inoxydable 1.4404

Raccord du tube Acier inoxydable 1.4404

Tronçon de mesure METPOINT® VFS TM 20 … TM 50 Acier inoxydable 1.4404

Raccordements électriques

Paramètre Description / explication
Sortie numérique •	 Modbus-RTU, interface RS485

Sortie analogique
•	 4 … 20 mA, technique 2 fils

•	 Impédance de charge RL : < 500 Ω

Sortie impulsions

•	 Max. 28,8 VDC ; 60 mA

•	 Contact à fermeture sans potentiel (optocoupleur), passif

•	 1 impulsion par m³ ou par litre

•	 Fréquence maximale 50 Hz

Raccordements électriques

Connecteur de raccordement A 

•	 Modbus et alimentation électrique

•	 Connecteur de raccordement M12, codage B, 5 pôles, mâle

Connecteur de raccordement B 

•	 Sortie analogique 4 … 20 mA, sortie impulsions et alimentation électrique

•	 Connecteur de raccordement M12, codage A, 6 pôles, mâle
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Étendue de mesure

À la livraison, les débitmètres METPOINT® VFS TI 220 / TI 220 X / TI 400 / TI 400 X sont préréglés pour un diamètre intérieur 
du tube de 53,1 mm (2,09 in).

Si les débitmètres METPOINT® VFS TI 220 / TI 220 X / TI 400 / TI 400 X sont utilisés dans d'autres diamètres de tube, il est 
nécessaire d'entrer au préalable le diamètre intérieur du tube en question.

Pour la mise à l'échelle de la sortie analogique 4 … 20 mA, il est possible d'utiliser pour tous les METPOINT® VFS TI / TM , les 
valeurs de fin d'étendue du tableau suivant.

Diamètre 
nominal

Filetage
Dext ép. dint

Étendue de 
mesure1 

Étendue de 
mesure2 

mm mm mm normo m3/h normo m3/h
DN 20 R 3/4" 26,9 2,6 21,7 0,24 … 226,3 208,1

DN 25 R 1" 33,7 3,2 27,3 0,38 … 358,2 329,4

DN 32 R 1 1/4" 42,4 3,2 36,0 0,66 … 622,9 572,9

DN 40 R 1 1/2" 48,3 3,2 41,9 0,89 … 843,9 776,0

DN 50 R 2" 60,3 3,6 53,1 1,44 … 1355,3 1246,3

DN 65 R 2 1/2" 76,1 3,6 68,9 2,42 … 2281,8 2098,3

DN 80 R 3" 88,9 4,0 80,9 3,33 … 3145,9 2892,9

DN 100 R 4" 114,3 4,5 105,3 5,64 … 5329,6 4901,1

DN 125 R 5" 139,7 5,0 129,7 8,56 … 8085,8 7435,6

DN 150 R 6" 168,3 6,3 155,7 12,34 … 11652,5 10715,5

DN 200 R 8" 219,1 6,3 206,5 21,7 … 20496,6 18848,5

DN 250 R 10" 273,0 6,3 260,4 34,5 … 32592,9 29972,2

DN 300 R 12" 323,9 7,1 309,7 48,8 … 46102,4 42395,4

DN 400 R 15" 406,4 5,0 396,4 79,9 … 75528,1 69455,0

DN 500 R 20" 508,0 5,6 496,8 125,6 … 118632,7 109093,6

1	 Conditions de référence selon ISO 1217 – Pression 1 bar(a) (14,5 psi(a)), température +20 °C (+68 °F), humidité 
relative 0 %

2	 Conditions de référence selon DIN 1343 – Pression 1,01325 bar(a) (14,69595 psi(a)), température 0 °C (+32 °F), 
humidité relative 0 %
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Dimensions

METPOINT® VFS TI 220 / TI 220 X / TI 400 / TI 400 X

1

3

2

4

5
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9

7

10

Type
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in

mm
in OC1 mm

in OC*1 2 

VFS TI 220

VFS TI 220 X

220

8,66

325

12,8

427

16,81

100

3,94

80

3,15

102

4,02
27

12

0,47
22 G1/2"

VFS TI 400

VFS TI 400 X

400

15,75

505

19,88

607

23,9

100

3,94

80

3,15

102

4,02
27

12

0,47
22 G1/2"

VFS TI 220 NPT

VFS TI 220 X NPT

220

8,66

325

12,8

427

16,81

100

3,94

80

3,15

102

4,02
27

12

0,47
22 1/2" NPT

VFS TI 400 NPT

VFS TI 400 X NPT

400

15,75

505

19,88

607

23,9

100

3,94

80

3,15

102

4,02
27

12

0,47
22 1/2" NPT

1	  OC = Ouverture de clé en mm
2	  Filetage extérieur (mâle) :	 G = DIN EN ISO 228‑1 

		  NPT = ASME B1.20.1
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METPOINT® VFS TM 20 … TM 50

7

1

2

9

8

3

4 5

6

Type
Diamètre 
nominal

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
mm

in
mm

in
mm

in
1 

mm
in

mm
in OC2 mm

in
mm

in

VFS TM 20 DN20
80

3,15

100

3,94

233

9,17
R 3/4"

26,9

1,06

102

4,02
36

275

10,83

475

18,70

VFS TM 25 DN25
80

3,15

100

3,94

239

9,41
R 1"

33,7

1,33

102

4,02
36

275

10,83

475

18,70

VFS TM 40 DN40
80

3,15

100

3,94

254

10
R 1 1/2"

48,3

1,90

102

4,02
36

275

10,83

475

18,70

VFS TM 50 DN50
80

3,15

100

3,94

275

10,83
R 2"

60,3

2,37

102

4,02
36

275

10,83

475

18,70

VFS TM 20 
NPT

DN20
80

3,15

100

3,94

233

9,17
3/4" NPT

26,9

1,06

102

4,02
36

275

10,83

475

18,70

VFS TM 25 
NPT

DN25
80

3,15

100

3,94

239

9,41
1" NPT

33,7

1,33

102

4,02
36

275

10,83

475

18,70

VFS TM 40 
NPT

DN40
80

3,15

100

3,94

254

10
1 1/2" NPT

48,3

1,90

102

4,02
36

275

10,83

475

18,70

VFS TM 50 
NPT

DN50
80

3,15

100

3,94

275

10,83
2" NPT

60,3

2,37

102

4,02
36

275

10,83

475

18,70

1	  Filetage extérieur (mâle) : 	 R = DIN EN ISO 10226‑1  
	 NPT = ASME B1.20.1

2	  OC = Ouverture de clé en mm
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