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L'essiccatore a ciclo frigorifero per aria compressa DRYPOINT ® RA HT è 
stato sviluppato appositamente per applicazioni in cui l'aria compressa 
deve essere essiccata in modo efficiente ed è caratterizzata da alte 
temperature di ingresso fino a 100°C bar.

L'essiccatore a ciclo frigorifero offre la massima sicurezza con il minimo 
consumo energetico. Il BEKOMAT ® integrato scarica in modo sicuro la 
condensa prodotta senza inutili perdite di aria compressa.

Il design sofisticato e ottimizzato in termini di flusso assicura che l'aria 
compressa fluisca attraverso l'essiccatore con poca resistenza. La 
tecnologia a ciclo frigorifero garantisce inoltre un notevole risparmio 
energetico con un punto di rugiada in pressione molto stabile.

Essiccatore a ciclo frigorifero per elevate temperature  
in ingresso

 › Temperatura aria compressa in ingresso  
fino a + 100°C 

 › Pre-filtro integrato CLEARPOINT® 

 › Scaricatore di condensa integrato 

 › Basso consumo energetico con punto  
di rugiada stabile grazie alla tecnologia  
ottimizzata degli essiccatori a ciclo  
frigorifero

Essiccamento | DRYPOINT ® RA HT

L’efficiente progettazione dell'essiccatore a ciclo frigorifero per 
aria compressa DRYPOINT ® RA HT consente un funzionamento 
economico e sicuro - anche con temperature dell’aria compressa 
in ingresso fino a + 100°C.

Pre-filtro CLEARPOINT ®

integrato con BEKOMAT ®
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DRYPOINT ® RA 5 / AC HT 8 / AC HT 12 / AC HT 18 / AC HT 23 / AC HT 30 / AC HT

Portata (Nm3/h) 33 51 72 108 138 186

Consumo energetico (kW) 0,25 0,27 0,35 0,54 0,64 0,85

Perdita di carico (∆p bar [g]) 0,08 0,18 0,26 0,20 0,35 0,28

Connessione aria (ø in pollici) G 1/2 BSP-F G 1/2 BSP-F G 1/2 BSP-F G 1 BSP-F G 1 BSP-F G 1 1/4 BSP-F

Dimensioni

A (mm) 645 645 645 1.130 1.130 1.240

B (mm) 425 425 425 410 410 510

C (mm) 415 415 415 465 465 515

Peso (kg) 30 31 33 50 51 61

Codice/Order ref. 4013966 4014914 4022770 4021663 4022620 4022823

DRYPOINT ® RA 40 / AC HT 55 / AC HT 60 / AC HT 80 / AC HT 100 / AC HT

Portata (Nm3/h) 240 330 372 486 630

Consumo energetico (kW) 0,86 0,94 1,15 1,65 2,05

Perdita di carico (∆p bar [g]) 0,34 0,22 0,25 0,29 0,32

Connessione aria (ø in pollici) G 1 1/4 BSP-F G 1 1/2 BSP-F G 1 1/2 BSP-F G 2 BSP-F G 2 BSP-F

Dimensioni

A (mm) 1.240 1.400 1.400 1.500 1.500

B (mm) 510 560 560 710 710

C (mm) 515 595 595 775 775

Peso (kg) 66 75 84 132 138

Codice/Order ref. 4022621 4022824 4022825 4022826 4022609

 Tutti i modelli sono dotati di serie di uno scaricatore di condensa BEKOMAT ®. | Opzioni: oil-free; rivestimento anticorrosione TAC.
Per proteggere l'essiccatore, si consiglia di installare un CLEARPOINT ® FX o più fine a monte dell'essiccatore. 

Condizioni di esercizio

Temperatura aria compressa in ingresso max. +100°C

Pressione di esercizio  
min. ...max.  RA 5 – RA 100 

4 ... 14 bar [g]

Temperatura ambiente min. ... max.  +2 ... +50°C

Condizioni di riferimento secondo DIN / ISO 7183

Portata in m3/h relativa a +20°C 1 bar [g]

Pressione di esercizio (p1) 1 bar [g]

Condizioni di riferimento

Temperatura aria compressa in ingresso (t1) +80°C

Temperatura ambiente (tc) +32°C

Punto di rugiada in pressione (tpdp) +7°C

Alimentazione elettrica (altre tensioni su richiesta)

RA 5 / AC HT – RA 100 / AC HT 230  V, 50 Hz, 1 Ph. 
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Fattori di correzione

Pressione d'esercizio (bar) 4 5 7 8 10 12 14

Fattore di correzione 0,77 0,86 1,00 1,05 1,14 1,21 1,27

Temperatura aria raffreddamento (°C) 25 30 32 35 40 45 50

Fattore di correzione 1,06 1,02 1,00 0,96 0,87 0,77 0,64

Punto di rugiada in pressione (°C) 3 5 7 10

Fattore di correzione 0,78 0,90 1,00 1,12

Temperatura di ingresso (°C) 60 70 80 90 100

Fattore di correzione 1,12 1,07 1,00 0,86 0,74

Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa.




