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CLEARPOINT® 3eco: de nieuwe krachtigere en  
energie-efficiëntere generatie filters met flens

Beter vermogen om olie-aerosolen te filteren
Met de nieuwste generatie van de persluchtfilterserie  
CLEARPOINT® 3eco hebben wij onze oplossingen voor efficiënte  
persluchtfiltratie nog eens verbeterd en de filtratie-efficiëntie 
van olie-aerosolen tot wel tien keer kunnen verbeteren.  
Gelijktijdig is het drukverschil tot 50 % verlaagd en de energie-
efficiëntie duidelijk geoptimaliseerd. Daarom hebben wij de filters  
ook voorzien van ons ECO-label. 

Energie-efficiënte en zekere persluchtfiltratie
Dankzij de inzet van nieuwe materiaal- en productietechnologieën  
en een corrosie-bestendige filterbehuizing met geoptimaliseerde  
flow biedt CLEARPOINT® 3eco een zekere en betrouwbare  
filtratie en kwalitatief betere perslucht met duidelijk gereduceerde  
bedrijfskosten. 

Drie filtratiegraden vervullen alle eisen
Dankzij het bijzonder hoge filtratievermogen is het nu mogelijk om 
alle eisen voor persluchtfiltratie te dekken met slechts 3 filtratiegra-
den – C (grof), F (fijn) en S (superfijn). Natuurlijk zijn de nieuwe 3eco  
filters door het onafhankelijke instituut IUTA volgens  
ISO 12500 gevalideerd.

›› Krachtige filtratie
›› Tot tien keer verbeterde olie-aerosol filtratie
›› Verhoogde proceszekerheid 
›› Efficiënte filtratie tussen 30 % en 111 %  

van de volumeflow met geoptima- 
liseerde energie-efficiëntie 

›› Optimale energie-efficiëntie
›› Sterk verlaagd drukverschil
›› Daling van de energie- en bedrijfskosten 

›› Toepassingsgericht 
›› Met slechts 3 filtratiegraden alle eisen  

voor persluchtfiltratie vervullen
›› Eenvoudige montage en onderhoud
›› Capaciteiten van 1.420 tot  

34.680 m³/h bij 7 bar 

›› Beproefd filterhuis
›› Hoogkwalitatief, zeker en duurzaam
›› Bescherming tegen corrosie dankzij  

hoge temperatuur galvanisatie 
›› Snelle vervanging van filterelementen 

van boven af

Filtratie | CLEARPOINT® 3eco filters met flens
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CLEARPOINT® 3eco

Nieuwe materiaal- en productieprocessen maken het mogelijk
 

De aanzienlijke verbetering in prestatie bij de CLEARPOINT® 3eco filters  
is mogelijk gemaakt door nieuwe materialen: zo zorgt een innovatief open  
kunststof steunvlies (mesh) aan de buitenkant van het filtermedium voor de  
nodige stijfheid van de verschillende filterlagen, zonder daarbij de filteropper- 
vlakte te reduceren.  

Het nieuwe productieprocedé biedt, door middel van de "soft-pleat" technologie, de op-
timale combinatie van veel oppervlak (belangrijk voor de filtratie van stofdeeltjes) en hoge 

diepte van het filterbed (zorgt voor de dieptefiltratie met name van olie-aerosolen).

Het beproefde filterhuis met praktijkgerichte details

Servicevriendelijke wissel van 
filterelementen  
dankzij de blinde  
flens boven

Het grote oppervlak van de 
filterelementen verlaagt de 
luchtsnelheid tot  
energetisch gunstige waarden 

De filters met flens kunnen zowel 
aan de muur als met optionele 
stelvoeten op de vloer worden 
verankerd

Eenvoudige installatie dankzij 
twee persluchtaansluitingen 

op dezelfde hoogte

De optionele differentiaaldruk 
manometer geeft direct aan 

of de filterelementen moeten 
worden gewisseld – ideaal om de 

energiekosten laag te houden

Hoogwaardige 
oppervlaktebescherming dankzij 

hoge temperatuur galvanisatie 
binnen en poedercoating buiten

De bedrijfskosten van de CLEARPOINT® 3eco filters konden duidelijk wor-
den verlaagd. De grafiek toont dit voor filters met flens met filtratiegraad 
S bij volumestroom met geoptimaliseerde energie-efficiëntie.

Tijd (min.) 

Filterelement
nat verzadigd

Filterelement
droog

CLEARPOINT® 3eco – lagere 
bedrijfskosten dankzij minimaal 
drukverschil 
De doorslaggevende factor bij de berekening van de levenscy-
cluskosten van persluchtfilters is het energieverbruik dat ont-
staat door het drukverschil. Bij de nieuwe CLEARPOINT® 3eco 
filterelementen is dit drukverschil bijzonder laag. 

De nieuwe CLEARPOINT® 3eco filters verlagen de bedrijfskos-
ten aanzienlijk in vergelijking met de vorige generatie  
CLEARPOINT® 3E filters die al heel goed waren.  
De energiebesparing per jaar ligt gedeeltelijk hoger dan de aan-
schafkosten van de filterelementen en daarbij verhogen ze zelfs 
nog de proceszekerheid. 

Differentiaaldruk 
(mbar) 

Kostenbe-
sparing

Traditionele filterelementen
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CLEARPOINT® 3eco PN 16: filters met flens L080 – L304 

Correctiefactoren
bar 0,3 0,6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Correctiefactor 0,21 0,29 0,38 0,53 0,65 0,76 0,84 0,92 1 1,07 1,13 1,19 1,25 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51

 
Voorbeeldberekening voor noodzakelijke filtermaat
bij toepassing op 7 baro(g):
Volumestroom:	  4200 m3/h
Bedrijfsdruk:	  5 baro
Correctiefactor:	  0,84
> 4200 m3/h / 0,84 = 5000 m3/h (7 baro) 
>> noodzakelijke filtermaat: L150

Model L080 L100 L102 L150 L156 L200 L204 L254 L304

PN16 DIN 2633 DN80 DN100 DN100 DN150 DN150 DN200 DN200 DN250 DN300

Max. bedrijfsdruk (bar [ü]) 16 10 (16 bar optioneel verkrijgbaar)
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Volumestroom  
7 bar (m3/h), 

1420 2840 4260 5680 9940 11360 14200 19880 31240

Differentiaal-
druk in mbar  
(nat verzadigd)

C-graad  ø 50 mbar

F-graad  ø 85 mbar

S-graad  ø 110 mbar
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7 bar (m3/h), 
1580 3160 4740 6320 11060 12640 15800 22120 34680

Differentiaal-
druk in mbar  
(nat verzadigd)

C-graad  ø 70 mbar

F-graad  ø 125 mbar

S-graad  ø 125 mbar

Volume (l) 22 40 63 66 95 120 160 265 407

Gewicht (kg) 58 68 93 120 130 160 175 260 365

Categorie volgens PED97/23/
EC, vloeistofgroep 2

II II II II II III III III IV

Olie-aerosolen Stofdeeltjes

Filtratiegraad
Olieaerosol  

afscheidings- 
percentage

Ingangsconcen- 
tratie (mg/m3)

Uitgangsconcen- 
tratie (mg/m3)

Stofdeeltjes- 
afscheiding

Stofdeeltjesgrootte
Klasse volgens ISO 

8573-1

Grof filter C 84,00 % 30 ≤5 99,00 % 2,0 - 5,0 µm 4. - .4

Fijnfilter F 99,50 % 10 0,05 99,83 % 0,5 - 2,0 µm 2. - .2

Fijnst filter S 99,95 % 10 0,005 99,98 % 0,1 - 0,5 µm 1. - .2*

* Om de klasse 1.-.1 te bereiken is in de regel een aanvullend actiefkool- en stoffilter 
noodzakelijk, aangezien coalescentiefilters geen oliedampen kunnen tegenhouden.

Temperatuurbestendigheid filterelement: 100 °C nat verzadigd/ 120 °C droog
Effectieve filtratie vanaf 30 % van de nominale/ energie-efficiënte volumestroom 

Filtratiegraden C (grof) F (fijn) S (fijnst)

Aanvangs- 
drukverschil
droog

30 mbar 50 mbar 60 mbar

Maatopgaven in mm

A 490 540 540 600 600 710 710 880 990

B 173 200 208 233 238 273 273 246 312

C1 1350 1399 1420 1470 1478 1553 1570 1607 1750

C2 1134 1183 1204 1254 1262 1337 1354 1391 1534

D 330 330 460 460 460 460 460 460 460



BEKO TECHNOLOGIES B.V. 
Veenen 12 | 4703 RB ROOSENDAAL

Tel. + 31-165-320300 
benelux@beko-technologies.com 
www.beko-technologies.nl 
www.beko-technologies.be

carbon neutral
natureOffice.com | DE-077-457728

print production

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Visit us at

Heeft u nog vragen over een optimale  
behandeling van uw perslucht?
Dan hebben wij de antwoorden en de juiste oplossingen rondom 
het behandelingsproces. Wij horen graag van u en stellen onze 
producten graag aan u voor op het gebied van condensaatbehan-

deling, filtratie, drogen, meet- en procestechniek alsmede onze 
deskundige service.

78
-0

04
95

BEKOMAT®

BEKOMAT® BEKOMAT®

CLEARPOINT®

CLEARPOINT® CLEARPOINT®

CLEARPOINT® CLEARPOINT®

BEKOMAT®

BEKOMAT® ÖWAMAT®DRYPOINT® RA BEKOSPLIT®

DRYPOINT® M PLUS DRYPOINT® M PLUS

CLEARPOINT®

DRYPOINT® AC

Met systeem naar de vereiste persluchtkwaliteit
Wij van BEKO TECHNOLOGIES ontwikkelen, produceren en 
verkopen overal ter wereldwijd producten en systemen voor ge-
optimaliseerde perslucht- en drukgaskwaliteit. Te beginnen bij 
de behandeling van perslucht en drukgassen door filtratie en 
droging tot aan de beproefde condensaattechniek en instru-
menten voor de kwaliteitscontrole en -meting. Van de kleine 
persluchttoepassing tot en met veeleisende procestechniek. 

Sinds zijn oprichting en 1982 heeft BEKO TECHNOLOGIES de 
persluchttechniek continu beslissende impulsen gegeven. Onze 
vernieuwende ideeën hebben de ontwikkeling op een doorslag-
gevende manier beïnvloed. Met deze vakkennis en onze per-
soonlijke toewijding, richt BEKO TECHNOLOGIES zich op de 
technologie, de producten en services van de toekomst. Dat is 
waar wij voor staan.
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