
Model HOC-F HOC-P HOC-R

Drukdauwpunt tot en met 
-40 °C

tot en met 
-40 °C

tot en met 
-70 °C

Kwaliteits-
klasse

-.2.- -.2.- -.1.-

Overal waar olievrije perslucht wordt gegenereerd, zijn de voordelen 
van de serie EVERDRY ® HOC bruikbaar. Het grootste voordeel: de 
warmte die bij het compressieproces ontstaat, wordt niet - zoals in 
conventionele procedures - in de nakoeler afgevoerd, maar gebruikt  
voor de desorptie. 

Een duidelijke energiebesparing is het beste argument voor een 
adsorptiedroger met gebruik van de compressiewarmte. Installaties van 
de serie EVERDRY® HOC werken in alle procesfasen onder werkdruk. In 
tegenstelling tot conventionele installaties, worden de componenten en 
het drogingsmiddel in de EVERDRY® HOC door de drukwisseling niet 
belast. Dat garandeert een lange levensduur van de componenten. Op 
verzoek van de klant zijn installaties tot een capaciteit van 100.000 m3/h 
realiseerbaar.

Bij de EVERDRY® HOC-P gebeurt de desorptie in deellast door gebruik 
te maken van de compressiewarmte en de koeling in deellast door 
middel van de koude persluchtflow. Geen drukverliezen voor de 
regeneratie (zero purge).

Desorptie in deellast: de warmregenererende  
adsorptiedroger EVERDRY® HOC-P

Droging | EVERDRY® HOC-P

›› Toepassingsgerichte oplossing
›› Meerwaarde door uitgebreide expertise
›› Totaalconcept in plaats van afzonderlijke  

componenten
›› Informatieve en comfortabele besturing
›› Onderhoudsvriendelijk ontwerp 

›› Betrouwbare procesvoering
›› Betrouwbare functiebewaking door  

sensortechnologie
›› Hoogwaardige hogetemperatuurverzinking
›› Bewezen en onderhoudsvriendelijk  

warmtewisselaarconcept
›› Optionele roestvast stalen uitvoering 

›› Energiegeoptimaliseerd concept
›› Gebruik van de compressiewarmte
›› Geen persluchtverlies voor de regeneratie
›› Efficiënte, individuele ventielen
›› Energie-efficiënte dauwpuntbesturing 

›› Duurzaam en efficiënt
›› Installaties werken in alle procesfasen 

onder werkdruk
›› Geen belasting van de componenten en  

het drogingsmiddel door drukwisseling


