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1. Informacje zwigzane z bezpieczeristwem

1.1. Piktogramy i symbole

1.1.1. Uzyte w tej dokumentacji

Informacja ogélna

Przestrzegac instrukcji instalacji i eksploatacji

Ogolny symbol zagrozenia (Niebezpieczeristwo, Ostrzezenie, Ostroznie)

Ogdlny symbol zagrozenia (Niebezpieczeristwo, Ostrzezenie, Ostroznie) na elementach instalacji
zasilanych elektrycznie i znajdujacych sie pod napieciem

>POe

1.1.2. Naurzadzeniu

Informacja ogélna

Ogdlny symbol zagrozenia (Niebezpieczeristwo, Ostrzezenie, Ostroznie)

Przestrzegac¢ instrukcji obstugi i instalaciji
(na tabliczce znamionowej)

LOEP@

1.2. Hasta ostrzegawcze

Zagrozenie bezposrednie

NIEBEZPIECZENSTWO Skutek zlekcewazenia hasta ostrzegawczego: powazne obrazenia ciata lub $mierc¢

Potencjalne zagrozenie

OSTRZEZENIE Skutek zlekcewazenia hasta ostrzegawczego: mozliwe ciezkie obrazenia ciata lub $mierc

Zagrozenie bezposrednie

OSTROZNIE Skutek zlekcewazenia hasta ostrzegawczego: mozliwe obrazenia ciata lub szkody materialne

INFORMACJA Dodatkowe wskazéwki, informacje, porady

Skutek zlekcewazenia hasta ostrzegawczego: problemy w czasie pracy urzadzenia oraz trudnosci podczas
konserwacji.
Brak zagrozenia dla osob.

4 METPOINT® SF13
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1.3. Instrukcje bezpieczeristwa

NIEBEZPIECZENSTWO | Wydostawanie sie sprezonego gazu

Kontakt z wydostajgcym sie sprezonym gazem albo z niezabezpieczonymi elementami urzadzenia
stanowi zagrozenie i oznacza mozliwos¢ odniesienia powaznych obrazen ciata lub Smierci.

« Prace montazowe, instalacyjne lub konserwacje nalezy wykonywac wytacznie po zwolnieniu ci$nienia.
Wszystkie prace elektryczne mogg wykonywac wytacznie upowaznieni pracownicy wykwalifikowani®.

« Uzywac wyfgcznie materiatéw instalacyjnych odpornych na dziatanie ci$nienia oraz sprawnych
narzedzi.

e Przed zasileniem urzadzenia cisnieniem nalezy skontrolowac wszystkie jego elementy i ewentualnie je
naprawi¢. Powoli otwierac zawory, aby unikna¢ skokéw ci$nienia w stanie roboczym.

« Nalezy zapobiec niebezpieczeristwu kontaktu oséb lub przedmiotéw z kondensatem lub ulatniajgcym
sie sprezonym gazem.

« Unikac¢ przenoszenia sie wibracji, drgari i uderzen na elementy urzadzenia.

NIEBEZPIECZENSTWO | Napiecie sieciowe

Dotkniecie nieizolowanych elementéw przewodzacych napiecie stwarza niebezpieczernstwo porazenia
pradem elektrycznym, co moze spowodowac powazne obrazenia ciata, a nawet $mierc.

« Podczas wykonywania instalacji elektrycznej nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych
przepiséw (np. VDE 0100 / IEC 60364).

«  Wszystkie prace instalacyjne i konserwacje nalezy wykonywac wytacznie po odtaczeniu zasilania.

«  Wszystkie prace elektryczne moga wykonywac wytacznie upowaznieni pracownicy wykwalifikowani®.

e Odczytac wartos¢ dopuszczalnego napiecia roboczego na tabliczce znamionowej i bezwzglednie jej
przestrzegac.

« W przypadku instalacji elektrycznej uzywac tylko takich podzespotéw, ktére maja wazne dopuszczenie
i oznakowanie CE.

e W przypadku instalacji zasilania elektrycznego, w jej poblizu nalezy zamontowac swobodnie dostepny
roztgcznik (np. wtyk sieciowy lub przetgcznik) odtgczajacy wszystkie przewody przewodzace prad
elektryczny.

OSTRZEZENIE Uzytkowanie poza wartosciami granicznymi

dla ludzi i materiatéw oraz mozliwe sg usterki funkcji lub dziatania oraz zafatszowania wynikéw

Wskutek przekroczenia wartosci granicznych lub spadku ponizej ich podanej granicy istnieje zagrozenie
! pomiarowych.

« Produkt mozna uzytkowa¢ wytacznie zgodnie z przeznaczeniem i tylko w obrebie wartosci
granicznych podanych na tabliczce znamionowej oraz w danych technicznych.

« Od wartosci 10 bar stosowac zabezpieczenie wysokocisnieniowe dla zapewnienia bezpiecznej
zabudowy i demontazu.

e Produkt nie jest przystosowany do uzytku z gazami palnymi.

e Przestrzegac czaséw pracy i terminéw konserwacji.

e Przestrzega¢ warunkéw przechowywania i transportu.

« Unikac kondensacji na elemencie czujnika lub kropli wody w powietrzu pomiarowym.

! Pracownicy wykwalifikowani

Pracownicy wykwalifikowani, ze wzgledu na swoje wyksztatcenie specjalistyczne, znajomos¢ techniki pomiarowej, regulacyjnej
oraz pneumatycznej i znajomos$¢ przepiséw, norm i dyrektyw wtasciwych dla danego kraju, sa zdolni do wykonywania opisanych
prac oraz samodzielnego rozpoznawania grozacych niebezpieczeristw. Szczegdlne warunki zastosowania wymagaja posiadania
dodatkowej wiedzy, jak np. dotyczacej agresywnych czynnikéw roboczych.

METPOINT® SF13 5
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1.4. Transportiprzechowywanie

Pomimo dotozenia wszelkich staran nie mozna wykluczy¢ powstania szkéd transportowych. Z tego powodu po transporcie
i usunieciu materiatu opakowania nalezy skontrolowac urzadzenie pod katem mozliwych szkéd transportowych. O kazdym
uszkodzeniu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ firme transportowa, firme BEKO TECHNOLOGIES GmbH lub jej przedstawicielstwo.

OSTROZNIE Uszkodzenia powstate w czasie transportu i magazynowania
Wskutek nieprawidtowego transportu, magazynowania lub uzycia niewtasciwych urzadzeri podnoszacych
A moze dojs$¢ do uszkodzenia urzadzenia.

« Transportem lub magazynowaniem urzadzenia moga zajmowac sie wytacznie upowaznieni i
przeszkoleni pracownicy wykwalifikowani.

« Nie wolno uruchamiac urzadzenia w przypadku stwierdzenia jego uszkodzenia.

e Przestrzegac¢ dopuszczalnych temperatur transportu i przechowywania (patrz dane techniczne).

« Nie wystawiac urzadzenia na dziatanie bezposredniego promieniowania stonecznego lub cieplnego.

6 Urzadzenie nalezy magazynowac w oryginalnym

6 opakowaniu, w pomieszczeniu zamknietym,
suchym i zabezpieczonym przed dziataniem niskich
temperatur. Parametry dotyczace warunkéw
otoczenia nie moga by¢ nizsze/wyzsze niz podane
t na tabliczce znamionowej.

T Urzadzenie nalezy chroni¢ przed wptywami
ﬁ? zewnetrznych warunkéw atmosferycznych takze
/ wtedy, gdy jest ono opakowane.

Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ w miejscu
przechowywania przed przewréceniem sie oraz

\/ spadnieciem i wstrzasami.

INFORMACJA Ponowne przetworzenie materiatu opakowania

e Materiat opakowania jest mozliwy do ponownego przetworzenia. Materiat nalezy usuna¢ zgodnie z
dyrektywami i przepisami obowiazujgcymi w kraju uzytkowania.

6 METPOINT® SF13
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1.5. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

METPOINT® FLM jest termicznym przeptywomierzem masowym i stuzy do pomiaru natezenia przeptywu, zuzycia i predkosci

przeptywu. Standardowo natezenie przeptywu podawane jest w m?/h, zuzycie w m* i predkos¢ w m/s.

» Urzadzenie METPOINT® FLM stosowane jest zasadniczo w instalacjach sprezonego powietrza; na zyczenie czujnik moze zostac
zaprogramowany przez firme
BEKO TECHNOLOGIES GmbH takze dla innych gazéw: azot

» Urzadzenia nie wolno stosowac w obszarach zagrozonych wybuchem oraz w strefach, w ktérych wystepuje agresywna
atmosfera.

« Nie wolno narazac urzadzenia na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych i promieniowania cieplnego.

Urzadzenie METPOINT® FLM mozna uzytkowac wytacznie zgodnie z przeznaczeniem i w obrebie specyfikacji podanych w danych
technicznych. Niedozwolone jest uzytkowanie urzadzenia z materiatami lub gazami/mieszaninami oparéw niewymienionymi

w instrukgji. Inne uzytkowanie, wykraczajace poza opisane, uznaje sie za niezgodne z przeznaczeniem i moze zagrozi¢
bezpieczenstwu oséb oraz otoczenia.

1.6. Odpowiedzialno$¢ prawna i odpowiedzialnosc za wady rzeczowe

Wszelkie roszczenia z tytutu odpowiedzialnosci tracg moc, jezeli urzadzenia METPOINT® FLM nie uzytkowano zgodnie z
przeznaczeniem lub uzytkowano poza zakresem specyfikacji podanych w danych technicznych; do takich sytuacji zaliczaja sie
szczegolnie:

 instalacje nieprawidtowe pod wzgledem technicznym, nieprawidtowe uruchomienie, nieprawidtowa konserwacja lub obstuga;

« zastosowanie uszkodzonych podzespotéw;

» nieprzestrzeganie etapdw pracy podanych w niniejszej instrukcji obstugi lub informacji dotyczacych bezpieczenstwa
technicznego;

» ingerowanie w konstrukcje lub modyfikowanie urzadzenia;

» nieprzestrzeganie terminéw konserwacji;

» zastosowanie nieoryginalnych lub niedopuszczonych czesci zamiennych podczas wykonywania napraw lub konserwacji.

METPOINT® SF13 7
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2. Informacje o produkcie
2.1. Zakres dostawy

Ponizsza tabela przedstawia zakres dostawy urzadzenia METPOINT® FLM.

Nazwa llustracja

Certyfikat kalibracji

Przewdd podtaczeniowy (5-zytowy) E

2.2. Tabliczka znamionowa

Na obudowie urzadzenia umieszczono tabliczke znamionowa. Zawiera ona wszystkie istotne dane dotyczace urzadzenia
METPOINT® FLM. Nalezy je podac producentowi lub dostawcy urzadzenia na ich zgdanie.

Supply: 18 ...36 vV DC Pmax: 16 bar

BEKO www .beko-technologies.com

>

5 METPOINT FLM SF13 ﬁ
£ SIN: 12579143 0 ... 90 m*h

8 P/N: 4036460 4...20mA

£ Gas: Air diameter: DN50

S

Q

=

METPOINT®FLM SF13 Okreslenie typu

S/N: 12579143 Numer seryjny

P/N: 4036460 Numer artykutu

Gaz: Air Medium

Supply: 18...36 VDC Dane dotyczace napiecia zasilajacego

0...90 m*/h Min./maks. Zakres pomiarowy

4..20mA Min./maks. Dane wyjscia pradu

Srednica: DN50 Szerokos$¢ znamionowa odcinka pomiarowego
Pmax: 16 bar Maks. dopuszczalne nadcisnienie robocze

INFORMACJA Tabliczka znamionowa

Tabliczki znamionowej nie wolno uszkadza¢, usuwac lub sprawiac, ze stanie sie nieczytelna.
J Dalsze informacje dotyczace zastosowanych symboli, patrz ,,Piktogramy i symbole“ na stronie 4.

8 METPOINT® SF13
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2.3. Opisi przeglad produktu

2.3.1. Identyfikacja na podstawie nazwy produktu

FLM SF 13 L D20

\

Szerokos$c¢ znamionowa odcinka pomiarowego (R)

\

Wersja z LED

\

Interfejs: RS485

Cisnienie robocze 16 bar

\

\

SensorFlow (nazwa modelu)

\/

FlowMeasurement (nazwa produktu)

METPOINT® SF13 9
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2.3.2. Opis produktu

Termiczny przeptywomierz masowy METPOINT® FLM mierzy aktualne natezenie przeptywu i stanowi tym samym baze danych dla
inteligentnego systemu zarzadzania energia. Na tej podstawie mozna rozpoznac potencjaty w zakresie mozliwosci oszczedzania,
ewentualne przecigzenia lub nieprawidtowe funkcjonowanie i optymalnie dostosowac wymiary instalacji. Przyporzadkowanie
odbiornikéw/uzytkownikéw do jednostek produkcyjnych stanowi podstawe dla decyzji bazujgcych na stwierdzonych faktach.
Jednoczesnie wskazywane jest, jaka ilo$¢ sprezonego powietrza zostaje utracona w systemie na skutek nieszczelnosci. Pomiar

za pomoca urzadzenia METPOINT® FLM dostarcza wszystkich koniecznych danych, pozwalajacych na wzajemne dostosowanie
komponentéw i wprowadzenie ekonomicznych rozwigzan w instalacji. Dysponuje interfejsem magistrali Modbus RTU(RS485),
wyjsciem pradu 4 ... 20 mA, galwanicznie izolowanym wyjsciem impulséw i opcjonalnym interfejsem MBus.

2.3.3. Podstawowa zasada dziatania

Dwa czujniki temperatury ustawione sg jeden za drugim w kierunku przeptywu. Pierwszy czujnik temperatury mierzy aktualng
temperature procesu, drugi rozgrzewany jest elektrycznie, co oznacza, ze jest cieplejszy od pierwszego doktadnie o0 40 K. W
przypadku podwyzszonego natezenia przeptywu lub wyzszego przeptywu masowego nastepuje ochtodzenie czujnikéw temp.;
elektryczne ogrzewanie drugiego dziata przeciwstawnie.

Energia elektryczna konieczna do utrzymania réznicy temperatury jest wprost proporcjonalna do przeptywu masowego. Gdy wiec
przeptyw masowy wzrasta, wzrasta takze moc grzewcza, ktéra przeliczana jest nastepnie na odpowiednie wartosci pomiarowe. Na
podstawie tych wartosci oraz srednicy wewnetrznej rury urzadzenie METPOINT® FLM precyzyjnie oblicza przeptyw masowy

10 METPOINT® SF13



PL Instrukcja instalacji i obstugi

2.4. Elementy obstugi i wskaznikéw

2.4.1. Wersjaz wyswietlaczem

METPOINT® FLM

FLOW MEASURING

Wtyczka podtaczeniowa A

Wtyczka podtaczeniowa B

W

Hi:1.00 SW:1.00

(&) «)

INFORMACJA Dalsze informacje

y

Dalsze informacje dotyczace obstugi, patrz ,Eksploatacja i konfiguracja“ na stronie 24.

2.4.2. Wersjaz LED

METPOINT® FLM

o &

Y, I8 K‘\O

U géry urzadzenia METPOINT® FLM znajduje sie dioda LED, wskazujaca informacje dotyczace kalibracji. Po uptywie 15 miesiecy
miganie diody LED wskazuje na koniecznos$¢ wykonania kalibracji. Miganie diody LED nie ma zadnego wptywu na wartosci
mierzone. Sygnat pomiarowy jest nadal przekazywany.

Przedziat czasowy mozna dopasowac na zyczenie klienta w zaktadzie producenta.

METPOINT® SF13 11
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2.4.3. Kierunek przeptywu

Kierunek przeptywu wskazywany jest za pomocg strzatek (1) na obudowie oraz na rurze sondy urzadzenia METPOINT® FLM.

> > b b

INFORMACJA

Dalsze informacje

W razie koniecznosci (np. zmiana kierunku przeptywu) mozna obréci¢ obudowe. Dalsze informacje, patrz
»Obracanie obudowy* na stronie 17.

12
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PL Instrukcja instalacji i obstugi
2.5. Wymiary
F
C C
A
BEKO
L= = ==
—
I -
A SW3 A
o B
L1
L
F
C C
BEKO
> —
I
A SW3 A

L1

Wymiary

WESERA

- Wersja z LED
wyswietlaczem

C (mm)
F (mm)
G (mm)

GY%" (1SO 228/1)
80
94
102 105,5

Wymiary odcinkéw pomiarowych

DN15 DN20 DN25 DN32

H1 (mm)
H (mm)
L1 (mm)

L (mm)

RVA" R R%“ R1* R1V“
186,7 186,7 186,7 186,7 186,7
193,6 197,4 200,2 203,5 207,9

137 210 275 275 275

194 300 475 475 475

R1)%" R2*

186,7 186,7

210,9 216,9
275 275
475 475

METPOINT® SF13
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2.6. Dane techniczne

Dane techniczne
SF13

Maks. nadcisnienie robocze

Zasada pomiaru

Temp. stosowania

Wielkosci pomiarowe

Czujnik
Medium

Wilgotnos¢ powietrza
medium pomiarowego

Zasilanie napieciowe
Poboér mocy
Wyjscie cyfrowe

Wyjscie pradu

Wyijscie impulséw

Doktadnos¢

Wskazanie
Gwint do przykrecania
Materiat

16 bar
pomiar kalorymetryczny

rura czujnika i ztacze srubowe: -30 ... +140 °C
Obudowa: -30 ... +80 °C

m?3/h (ustawienie fabryczne)
Poprzez wersje wyswietlacza mozna programowac kolejne jednostki:
m3/min, [/min, |/s, ft/min, cfm, m/s, kg/min, kg/s

Pt45,Pt1000

sprezone powietrze, azot.
maks. 90% wilgotnosci wzglednej (bez kropli wody)

18 ...36 VDC
maks. 5 W
RS485 (ModBus RTU)

4 ...20 mA (patrz ponizsza tabela)
(maks. obcigzenie wtérne < 500 Q)

Nazwa ‘ Wyjscie pradu

Odcinek pomiarowy DN8 (R%") 0...90 I/min
Odcinek pomiarowy DN15 (R%:") 0..90 m*/h
Odcinek pomiarowy DN20 (R%“) 0..170m*/h
Odcinek pomiarowy DN25 (R1") 4..20mA 0..290 m*/h
Odcinek pomiarowy DN32 (R1%") 0..530m?*/h
Odcinek pomiarowy DN40 (R1%:") 0..730m?/h
Odcinek pomiarowy DN50 (R2*) 0..1195 m*/h

Bezpotencjatowy styk przetaczajacy
Bierny: maks. 48 VDC, 150 mA
limpulsnam?lubnal
Wartos¢ do regulacji za pomoca przyciskéw obstugi na wyswietlaczu

+ 1,5% wartos$ci pomiarowej
+ 0,3% wartosci koricowej

Wyswietlacz: TFT 1,8 (rozdzielczo$¢: 220 x 167) lub diody LED do serwisowania
GY% (ISO 228/1)

rura czujnika i ztacze Srubowe: stal nierdzewna 1.4301
Obudowa: aluminium powlekane proszkowo
Odcinek pomiarowy 1.4404 (DIN EN 1092-1)

Warunki referencyjne zgodnie z norma DIN 1945 /1SO 1217

+20°C i 1000 mbar; inne stany znormalizowane do wprowadzania za pomoca klawiatury lub w ramach serwisu

14
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2.7. Zakresy pomiarowe

2.7.1. Przeptyw powietrza

Wielko$¢ rury @ we:vurlt);,trzna zns;ﬁ(ii:rif)?/va Zuzycie

cal mm Zakresy pomiarowe od ... do Ustawienie standardowe
Va 8,5 DN8 0,8 ...90 I/min I

A 16,1 DN15 0,2...90 m*/h m?

Ya 21,7 DN20 0,3..170 m*/h m?

1 27,3 DN25 0,5...290 m3/h m?

1% 36,8 DN32 0,7 ...530 m*/h m?

1% 41,8 DN40 1,0..730 m*/h m?

2 53,1 DN50 2,0..1195 m*/h m?

Norma referencyjna DIN 1945 /1SO 1217 (20°C, 1000 mbar) i sprezone powietrze

2.7.2. Przeptyw réznych gazéw

A

Wyjscie | Wyjscie | Wyjscie | Wyjscie | Wyjscie | Wyjscie | Wyjscie | Wyjscie | Wyjscie
pradu 20 | pradu 20 | pradu 20 | pradu 20 | pradu 20 | pradu 20 | pragdu 20 | pradu 20 | pradu
mA mA mA mA mA mA mA mA 20 mA

[1/min] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [m3/h]
Norma referencyjna DIN 1945 /1SO 1217:20°C, 1000 mbar (referencja przy zréwnowazeniu sond)

Powietrze 105 90 175 | 290 | 530 | 730 | 1195 | 2050 | 2840
Regulacja do DIN 1343: 0°C, 1000 mbar
Powietrze 100 80 160 | 270 | 485 | 670 | 1100 | 1885 | 2610
Azot N, | 100 80 160 270 | 485 670 | 1100 | 1885 | 2610

15
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3. Montaz

3.1. Informacje ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO | Wydostawanie sie sprezonego gazu

Kontakt z wydostajgcym sie sprezonym gazem albo z niezabezpieczonymi elementami urzadzenia
stanowi zagrozenie i oznacza mozliwo$¢ odniesienia powaznych obrazen ciata lub $mierci.

zabudowy i demontazu.

narzedzi.

» Prace montazowe i konserwacje nalezy wykonywac wytgcznie po zredukowaniu ci$nienia w systemie.
Prace te mogg by¢ wykonywane wytacznie przez uprawniony personel fachowy, jak opisano w
sInstrukcje bezpieczernstwa“ na stronie 5.

« Od wartosci 10 bar stosowac zabezpieczenie wysokocisnieniowe dla zapewnienia bezpiecznej

« Dokreci¢ tulejke mocujgca momentem dokrecania 20-30 Nm (SW 27).
« Uzywac wyfacznie materiatéw instalacyjnych odpornych na dziatanie ci$nienia oraz sprawnych

e Przed zasileniem urzadzenia cisnieniem nalezy skontrolowac wszystkie jego elementy i ewentualnie je
naprawi¢. Powoli otwierac zawory, aby unikng¢ skokéw ci$nienia w stanie roboczym.

3.1.1. Wymagania w zakresie przewodéw rurowych

e Uszczelki o prawidtowych wymiarach
« Prawidtowo ustawione kotnierze i uszczelki

» Nalezy unika¢ zmian Srednicy w przewodzie rurowym w miejscach potgczenia; nie powinny one przekracza¢ 1 mm. Dalsze

informacje, patrz norma ISO 14511.

«  Rury po zabudowie musza by¢ czyste, niezanieczyszczone.

3.1.2. Wymagania w zakresie odcinka na wlocie / wylocie

W ponizszej tabeli zaprezentowano konieczne odcinki wlotowe w zaleznosci od istniejacego kierunku przeptywu.

Tabela dodatkowo wymaganych odcinkéw wlotowych

Przeszkoda w przeptywie przed odcinkiem Minimalna dtugos¢ odcinka Minimalna dtugos¢ odcinka
pomiarowym wlotowego (L1) wylotowego (L-L1)

niewielkie wygiecie
(tuk <90°)

Redukcja
(rura zweza sie do odcinka pomiarowego)

Rozszerzenie
(rura rozszerza sie do odcinka pomiarowego)

tuk 90° lub element w ksztatcie litery T

2 tuki kazdy 90°

na jednej ptaszczyznie

2 tuki kazdy 90°

3-wymiarowa zmiana kierunku

Zawor odcinajacy

12xD 5xD
15xD 5xD
15xD 5xD
15xD 5xD
20xD 5xD
35xD 5xD
45 x D 5xD

—12xD —F%—5xD 15xD — 5xD
15xD L—5xD
[—— 35xD — 5xD
INFORMACJA Odmienne wyniki pomiarowe
Podawane s3 kazdorazowo wymagane wartosci minimalne w
|—— 45xD — 5xD —

y

uproszczonej prezentacji. Jezeli nie mozna zachowac podanych
odcinkéw wyciszenia, nalezy liczy¢ sie ze zwiekszonymi lub
nawet znacznymi odchyleniami w obrebie wynikéw pomiaréw.

16
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Instrukcja instalacji i obstugi
3.1.3. Obracanie obudowy

W przypadku zmienionego kierunku przeptywu mozna za pomoca klucza imbusowego 1,5 mm obréci¢ obudowe w wymagane
potozenie, poprzez poluzowanie 4 kotkéw gwintowanych. Nastepnie nalezy ponownie dokrecic kotki gwintowane recznie.

INFORMACJA Mozliwe uszkodzenie

Nalezy upewnic sie, ze przewody podtaczeniowe sa podtaczone i uszczelka jest prawidtowo zabudowana.

METPOINT® SF13
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4. Instalacja elektryczna

4.1. Schematy biegunéw tacznika wtykowego

Schemat biegunéw tacznika wtykowego, M12 x 1, 5-stykowego, kodowanie A (zgodnie z norma EN 61076-2-101)

Schemat biegunéw wtyku Schemat biegunéw wtyku Schemat biegunéw wtyku
Widok od strony transmitera Widok od strony gniazda Widok od strony przykrecania
20 ¢ O3
O
10 04

Schemat biegunéw wtyku Schemat biegunéw wtyku Schemat biegunéw wtyku
Widok od strony transmitera Widok od strony gniazda Widok od strony przykrecania
20 ; 03
O
10 D4
4.2. Mozliwosci podtaczania
4.2.1. Dwukierunkowy system magistralowy RS485
System podtaczany jest poprzez wtyczke A.
Widok przytaczy METPOINT® SF13
1 _+U
% = a o+U
L [\ \Y
2 q
s \Y
-
= RS485
'_
z MODBUS
O
o
u -U
s RS485 -V \_J o-Uy
T
Przyporzadkowanie pinéw czujnika Funkcja Kolor zyty
PIN-1 +U, Przytacze dodatnie (+) napiecia zasilajacego brazowy
PIN-2 Magistrala A (+) Nieinwertowany sygnat (+) ztgcza RS485 biaty
PIN-3 -U, Przytacze ujemne (=) napiecia zasilajacego niebieski
PIN-4 Magistrala B (-) Inwertowany sygnat (-) ztgcza RS485 czarny
PIN-5 nieprzypisany szary

18 METPOINT® SF13
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Instrukcja instalacji i obstugi

4.2.2. Wyjscie pradu 4 ... 20 mA, przewéd 3-zytowy

System podtaczany jest poprzez wtyczke A.
Widok przytaczy METPOINT® SF13

1 + Uy ~
§ ———) / v o+
i R
= ST S et .-
o - ' J \J
3 \ | 4..20mA
=z 3 N -U Vv \ )
o) = N
o
— | o
L 2 =
2|/ 4.20mA [—=m
Przyporzadkowanie pinéw czujnika Funkcja Kolor zyty
PIN-1 +U, Przytacze dodatnie (+) napiecia zasilajacego brazowy
PIN-2 nieprzypisany biaty
PIN-3 -U, Przytacze ujemne (=) napiecia zasilajgcego niebieski
PIN-4 nieprzypisany czarny
PIN-5 +lour Wyijscie pradu szary
4.2.3. Mbus (opcja)
System podtaczany jest poprzez wtyczke B.
Widok przytaczy METPOINT® SF13
1 +Uy N
)
% - 7 o+ Uy,
e
« v [
s 4
=5 - P o
o o
B 5 MBus
z N |
o = ] ©
o
i 3 -U (I
= MBus - Y \ o-Uy
1
Przyporzadkowanie pinéw czujnika Funkcja Kolor zyty
PIN-1 nieprzypisany brazowy
PIN-2 nieprzypisany biaty
PIN-3 nieprzypisany niebieski
PIN-4 MBus MBus czarny
PIN-5 MBus MBus szary

METPOINT® SF13
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4.2.4. Galwanicznie izolowane wyjscie impulséw

System podtaczany jest poprzez wtyczke B.

Widok przytaczy METPOINT® SF13

1 +U

% = m oty

s g

21 My 4 [

% H} ! l| ]

T

o | Impuls

= 5 |

< L )

O - I

= |

L 3 -

W /' Impuls 5 Yv \ o-U,

a4
Przyporzadkowanie pinéw czujnika Funkcja Kolor zyty

PIN-1 nieprzypisany brazowy
PIN-2 nieprzypisany biaty
PIN-3 nieprzypisany niebieski
PIN-4 Impuls Galwanicznie izolowany impuls czarny
PIN-5 Impuls Galwanicznie izolowany impuls szary

4.3. Podtaczenie do METPOINT® BDL

4.3.1. Dwukierunkowy system magistralowy RS485

System podtaczany jest poprzez wtyczke A.

Widok przytaczy METPOINT® SF13 i METPOINT® BDL

2 _+A 1
% 5 Vay WHITE :
%2 q . 3 a
=V 4 -B [ | BLACK rais
o - o =
e L 5|2
z 1 o Uy | BROWN 6|8
a Vo =
w|/ Rs485 |3 "Yv |/  BLUE 8
= < \i/ 9

Przyporzadkowanie pinéw

Przyporzadkowanie pinéw

czujnika ALGH Kolor zyty urzadzenia BDL
PIN-1 +U, Przytacze dodatnie (+) napiecia zasilajagcego brazowy PIN-7 +U,
PIN-2 Magistrala A (+) Nieinwertowany sygnat (+) ztgcza RS485 biaty PIN-1 (+) A/ RS485
PIN-4 Magistrala B (-) Inwertowany sygnat (-) ztgcza RS485 czarny PIN-2 (-) B/ RS485
PIN-3 -U, Przytacze ujemne (=) napiecia zasilajgcego niebieski PIN-8 -U,
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4.3.2. Wyjscie pradu 4 ... 20 mA, przewéd 3-zytowy

System podtaczany jest poprzez wtyczke A.
Widok przytaczy METPOINT® SF13 i METPOINT® BDL

1 +U - BROWN
E ———) v -
o qv /
e : | o
® \ !
£ 3 Uy L BLUE
S -
o il
~ I =
w 2
s 4..20mA |—=m

ol|lo|v|jo|als|w|n|=
METPOINT® BDL

Przyporzadkowanie

Przyporzadkowanie pinéw

pinéw czujnika Funkcja Kolorzyly urzadzenia BDL
PIN-1 +U, Przytacze dodatnie (+) napiecia zasilajacego brazowy PIN-7 +U,
PIN-5 +loy Wyjscie pradu szary PIN-4 A”alo(gswe IN
PIN-3 -U, Przytacze ujemne (-) napiecia zasilajgcego niebieski PIN-8 -U,
PIN-2 nieprzypisany biaty
PIN-4 nieprzypisany czarny
4.3.3. Galwanicznie izolowane wyjécie impulséw
System podtaczany jest poprzez wtyczke B.
Widok przytaczy METPOINT® SF13 i METPOINT® BDL

x 1 +U ~ 1

é D v BROWN I o+ Uy 2

e qV fo 3 %

= 4 o

L_'|_ D BLACK | ! 4] e

E 515

5 R

P i) GREY : j | 6 &

O Vo 7 | w

g Vo =

5|/ Impuls |3 . -Uy BLUE Loy 8

= < \_/ \Y 9

1
R =4,7kQ
Przyporzadkowanie Funkcia Kolor svi Przyporzadkowanie pinéw
pinéw czujnika ) Yy urzadzenia BDL

PIN-1 +U, wolne brazowy
PIN-4 Impuls Impuls czarny PIN-4 Analozgf)we IN
PIN-5 Impuls Impuls szary PIN-7 +U,
PIN-3 -U, wolne niebieski
PIN-2 nieprzypisany biaty

METPOINT® SF13
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4.4. Podtaczenie do METPOINT® BDL compact

4.4.1. Dwukierunkowy system magistralowy RS485

System podtaczany jest poprzez wtyczke A.
Widok przytaczy METPOINT® SF13 i METPOINT® BDL compact (Digitalboard)

1 _+U 1

% 5+ Vv BROWN 1

i [ [a)

n q oo 3|0 D

= v 3 -Uy {1 BLUE £ 38

™ - 41z 28

® 5/0¢c8

= Q5

= 2 _+A WHITE 6 |°8

2 Ak

4 - Vo
W/ RS485 |© =B BLACK 8
e
Przyporzadkowanie . . Przyporzadkowanie pinéw
pinéw czujnika Funkcja Kolor zyty urzadzenia BDL compact

PIN-1 +U, Przytgcze dodatnie (+) napiecia zasilajgcego brazowy PIN-1 +U,
PIN-3 -U, Przytacze ujemne (-) napiecia zasilajgcego niebieski PIN-2 -U,
PIN-2 +A Nieinwertowany sygnat (+) ztgcza RS485 biaty PIN-7 (+) RS485 (A)
PIN-4 -B Inwertowany sygnat (-) ztacza RS485 czarny PIN-8 (-) RS485 (B)
PIN-5 nieprzypisany szary

4.4.2. Wyjscie pradu 4...20 mA, przewéd 3-zytowy

System podtaczany jest poprzez wtyczke A.
Widok przytaczy METPOINT® SF13 i METPOINT® BDL compact (Analogboard)

1 +U BROWN 1
h = 2
%) / \ =
s qV 3 -Uy i ! BLUE & °
— ——) t : 4 | e B ®©
i - : | e
® l‘\ { 5 Z Q_'Q
(= \ / 3 E (o]
= 5  +lout v GREY 61952
6 - N - © c
ot Y 7 |w <
e 4..20mA ——=m 8

Przyporzadkowanie pinéw

Przyporzadkowanie

pinéw czujnika Funkcja Kolor zyty urzadzenia BDL compact
PIN-1 +U, Przytacze dodatnie (+) napiecia zasilajacego brazowy PIN-1 +U,
PIN-3 -U, Przytacze ujemne (=) napiecia zasilajgcego niebieski PIN-2 -U,
PIN-5 +lour Wyjscie pradu szary PIN-5 (+)1
PIN-2 nieprzypisany biaty
PIN-4 nieprzypisany czarny
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4.4.3. Galwanicznie izolowane wyjscie impulséw

System podtaczany jest poprzez wtyczke B.
Widok przytaczy METPOINT® SF13 i METPOINT® BDL compact (Analogboard)

1 +U 1
% yI OV BROWN /™ o+ U, )
LL [ _
2 q, P 3|2
= 4 BLACK | | @ 2
= - 4058
[T ®
® R 5 | Z 8"8)
= @) o
5 S
z N GREY - 6 28%
8 b 7 | w <
H 3 _-u Vo 8
g Impuls NV BLUE o-Uy 5

Przyporzadkowanie pinéw

Przyporzadkowanie

pinéw czujnika Funkcja Kolor zyty urzadzenia BDL compact
PIN-1 +U, wolne brazowy
PIN-4 Impuls Impuls czarny PIN-1 +U,
PIN-5 Impuls Impuls szary PIN-8 (+)V-PT
PIN-3 -U, wolne niebieski
PIN-2 nieprzypisany biaty

4.5. Ograniczenie kraricowe Modbus

Jezeli urzadzenie METPOINT® FLM wykorzystywane jest na korficu systemu magistrali Modbus wymagane jest ograniczenie
kraricowe. Czujnik posiada zabudowane wewnatrz ograniczenie, ktére moze zostac podtaczone. W tym celu nalezy poluzowa¢
goérne 2 kotki gwintowane obudowy, podnie$¢ pokrywe i ustawi¢ przetacznik DIP (1) w potozeniu ON. Podczas ponownego
montowania zwracac uwage na prawidtowe osadzenie uszczelki obudowy.
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5. Uruchomienie

W celu uruchomienia nalezy zasili¢ urzagdzenie METPOINT® FLM napieciem i wykona¢ Setup czujnika zgodnie z opisem w ,,Setup
czujnika“ na stronie 25. Nastepnie zwiekszac powoli ci$nienie w przewodach.

6. Eksploatacja i konfiguracja

Gdy zasilanie podtgczone jest do urzadzenia METPOINT® FLM nastepuje jego uaktywnienie i nastepnie przejscie do menu
gtéwnego.

Menu obstugiwane jest za pomocg obydwu pojemnosciowych przyciskéw obstugi:

(A) @

>»>UP<«< >>ENTER<«<

6.1. Wskazania w trakcie pracy urzadzenia

Compressed Air

CAL wskazuje kalibracje:

Po uptywie 15 miesiecy wskaznik CAL

na wyswietlaczu wskazuje koniecznosc
wykonania kalibracji. Wskazanie nie ma
zadnego wptywu na wartosci pomiarowe.
Sygnat pomiarowy jest nadal przekazywany.
Przedziat czasowy mozna dopasowac na
zyczenie klienta w zaktadzie producenta.

Gasart/
Statusmeldung -~

} }
HW-Version Modbus ID
SW-Version Seiten Nr.

Przefgczanie na strony 2 - 5 wykonywane jest poprzez przycisk >>UP<«.

Compressed Alr Average Min Max

Avarage Min Max
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6.2. Menu regulacji

Z menu gtéwnego po nacisnieciu przycisku >>ENTER<«« nastepuje przejscie do menu regulacji.
Dostep do menu regulacji zabezpieczony jest hastem.

Hasto ustawione fabrycznie: 0000 (4 x zero).

Enter Password ¥ W razie potrzeby mozna je zmienic w
(4 Digits) i :

Do wyboru i zmiany wartosci stosowac przycisk >>UP««.

Potwierdzenie wyboru lub zmiana wartosci nastepuje za
pomoca przycisku >>ENTER«<.

Sensor Setup 4 -20mA |
ModBus Setup Network Setup
Pulse/Alarm
User Setup Info
Advanced

6.3. Setup czujnika

Diameter 53.1 mm
Total Counter 0.00m? Aby méc wprowadzi¢ zmiany nalezy wybrac za pomoca
przycisku >»>UP<< odpowiedni punkt menu i nastepnie
ZP Adjust . potwierdzi¢ za pomocg przycisku >>ENTER««.
Units

EE _ e

METPOINT® SF13
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6.3.1. Wprowadzanie $rednicy wewnetrznej rury

Setup — Setup czujnika — Srednica

Unit Diameter

Aby méc wprowadzi¢ zmiany, np. jednostki, nalezy wybrac za

| ' | . pomocg przycisku »>UP<«< pole ,,Jednostka” i nastepnie potwier-
dzi¢ za pomocg przycisku >>ENTER««.

Wybra¢ wymagang jednostke za pomoca przycisku >>UP<< i
Tl cancel potwierdzi¢ 2x przyciskiem >>ENTER««.

Diameter
Wybrac zmieniang warto$¢ za pomocg przycisku >>UP<< i po-
.laa |T L twierdzi¢ za pomocg przycisku >>ENTER««.

Ustawic¢ wymagana wartos$¢ za pomoca przycisku >»>UP<«< i
potwierdzi¢ dane przyciskiem >>ENTER««<.

cLr| ok | cance

6.3.2. Wprowadzanie / zmiana stanu licznika zuzycia

Setup — Setup czujnika — Total Counter

Unit Consumption Aby mdéc wprowadzi¢ zmiany, np. jednostki, nalezy wybrac za

pomocg przycisku >>UP<«< pole ,Jednostka” i nastepnie potwier-
“ dzi¢ za pomocg przycisku >>ENTER««.
I r __ ' | nt | I | Wybrac¢ wymagana jednostke za pomocg przycisku >>UP<< i
' Ii h Ii potwierdzi¢ 2x przyciskiem >>ENTER««.

Back |

Consumption

Wybra¢ zmieniang warto$¢ za pomoca przycisku >>UP<< i po-
l.l.llllla L twierdzi¢ za pomocg przycisku >>ENTER««.
Ustawic¢ wymagana wartos$¢ za pomoca przycisku >>UP<< i po-
twierdzi¢ dane przyciskiem >>ENTER««.

INFORMACJA Stan licznika

Stan licznika cofany jest ponownie do zera po przekroczeniu wartosci 1 000 000 000 m?
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6.3.3. Definicja jednostek dla zuzycia, przeptywu, temperatury i ci$nienia

Setup — Setup czujnika — Units

saE UI'IiI.'S- e

Aby méc wprowadzi¢ zmiany, np. jednostki, nalezy wybrac za
pomocg przycisku >>UP<< pole ,Jednostka” i nastepnie potwier-
dzi¢ za pomocg przycisku >>ENTER««.

Jezeli liczba jednostek nie jest mozliwa do zaprezentowania na
jednej stronie, nastepuje przejscie poprzez pole ,<<” na kolejna
strone.

Unit Pressura
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6.3.4. Ustawianie warunkéw referencyjnych

Setup — Setup czujnika — Ext. Setup

* Extended Setup "

e

W tym miejscu wykonywane sg ustawienia warunkéw
referencyjnych.

Setup — Setup czujnika — Ext. Setup — Ref.Pref

Ref. Pressure
Aby méc wprowadzic¢ zmiany warunkéw referencyjnych, nalezy

lnngn 33 . wybrac za pomocg przycisku »>UP<< pole ,,Jednostka” i nastepnie

potwierdzi¢ za pomoca przycisku >>ENTER««.

Wybrac¢ wymagana jednostke za pomocg przycisku >>UP<< i
potwierdzi¢ 2x przyciskiem >>ENTER«.

iR

Setup — Setup czujnika — Ext. Setup — Ref.Temp

Ref. Temperature

# | [ Rloib e |

W tym miejscu wykonywane s3 ustawienia dla temperatury

referencyjnej.
Setup — Setup czujnika — Ext. Setup — Filtertime
Filtergrade
.lg nﬂ W punkcie ,Filtertime” i po wprowadzeniu odpowiedniego

»Stopnia filtra” mozna ustalic¢ ttumienie.
Wartosci mozliwe do wprowadzenia zawierajg sie w zakresie O -
10 000 [ms].

anh|
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6.3.5. Ustawianie punktu zerowego i redukowanie ilosci uptywowych

Setup — Setup czujnika — ZP Adjust

= Zero Polnt Sotup ***

W tym miejscu wykonywane jest ustawienie punktu zerowego i
redukowanie ilosci uptywowych.

Setup — Setup czujnika — ZP Adjust — ZeroPnt

Zero Point

[ ] fotlolo

Jezeli czujnik w stanie zabudowanym bez przeptywu wskazuje
wartos¢ przeptywu > 0 m*/h mozna w tym miejscu ustali¢ punkt
zerowy charakterystyki.

Wprowadzone dane mozna cofnac za pomoca ,,CLR”.
Powrdt nastepuje poprzez pole ,Back”.

I—_ Back |

Setup — Setup czujnika — ZP Adjust — CutOf

Funkcja redukowania ilosci uptywowych stosowana jest w celu
wskazania wartosci zuzycia ponizej zdefiniowanej wartosci
sLowFlow Cut off“ i takze unikniecia dodawania jej do stanu

llln 33 licznika zuzycia.

Wprowadzone dane mozna cofnac za pomoca ,,CLR”.
Powrdt nastepuje poprzez pole ,Back”.

LowFlow Cut off

Setup — Setup czujnika — ZP Adjust — Reset

=+ Zero Polnt Sotup **

Za pomocg ,Reset” wprowadzone ustawienia punktu zerowego
lub redukowania ilosci uptywowych zostaja cofniete.

Powrdt nastepuje poprzez pole ,Back”.
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6.4. ModBus Setup

Termiczny przeptywomierz masowy METPOINT® FLM wyposazony jest w interfejs RS485 (ModBus RTU). Przed uruchomieniem
czujnika nalezy okresli¢ parametry komunikacji

*  ModBus ID, szybkos¢ transmisji danych, parzystosc i bit stopu, co umozliwi komunikacje z urzagdzeniem nadrzednym (Master)
ModBus.

Setup — ModBus Setup

’7 ** ModBus Setup ***
[zwp| e
’7

RespDelay

Ustawienia zapisywane sg za pomocg pola ,Save”.
»Set to Default” pozwala na ponowne przywrdcenie ustawien
fabrycznych.

Ustawienia fabryczne ModBus:

ModBus ID: 1
Predkosc transmisji danych: 19200
Bit stopu: 1
Parzystosc: even

Uwaga:

Jezeli czujnik wykorzystywany jest na koricu systemu magistrali Modbus wymagane jest ograniczenie kraricowe. Czujniki
posiadajg wewnetrznie podtaczane ograniczenie; nalezy otworzyc¢ pokrywe (poluzowac 2 kotki gwintowane) i ustawi¢ wewnetrzny
przetacznik DIP w potozeniu ,,On”. Podczas ponownego montowania zwraca¢ uwage na prawidtowe osadzenie uszczelki obudowy.
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6.4.1. ModBus Settings (2001 ...2005)

ModBus Rejestr —— Default .
Rejest Adres No. of Byte Description Setting Unit/Comment
2001 2000 2 Uintlé ModBus ID 1 R/W ModBus ID 1...247
0=1200
1=2400
Szybkos¢ 2=4800
2002 2001 2 Ulintlé transmisi 4 R/W 329600
4=19200
5=38400
0=none
2003 2002 2 Ulntlé Parzystosc 1 R/W l=even
2 =o0dd
Number of 0 =1 bit stopu
2004 2003 2 Ulntlé Stopbits R/W 12 bit stopu

OxABCD = Big Endian

2005 2004 2 Ulntl6 Word Order | OxABCD R/W OXCDAB = Middle Endian

6.4.2. Values Register (1001 ...1500)

Modbus Register | No. of Default CELT Holding

Data Type | Description

Register Adresse Byte Write Register
1101 1100 4 Float Flow in m3/h R X
1109 1108 4 Float Flow in Nm3/h R X
1117 1116 4 Float Flow in m3/min R X
1125 1124 4 Float Flow in Nm?/min R X
1133 1132 4 Float Flow in Itr/h R X
1141 1140 4 Float Flow in Nltr/h R X
1149 1148 4 Float Flow in Itr/min R X
1157 1156 4 Float Flow in Nltr/min R X
1165 1164 4 Float Flow in Itr/s R X
1173 1172 4 Float Flow in Nltr/s R X
1181 1180 4 Float Flow in cfm R X
1189 1188 4 Float Flow in Ncfm R X
1197 1196 4 Float Flow in kg/h R X
1205 1204 4 Float Flow in kg/min R X
1213 1212 4 Float Flow in kg/s R X
1221 1220 4 Float Flow in kW R X
1269 1268 4 UInt32 Consumption m? before comma X R X
1275 1274 4 UlInt32 Consumption Nm? before comma X R X
1281 1280 4 Ulnt32 Consumption Itr before comma X R X
1287 1286 4 UlInt32 Consumption Nltr before comma X R X
1293 1292 4 Ulint32 Consumption cf before comma X R X
1299 1298 4 UInt32 Consumption Ncf before comma X R X
1305 1304 4 Uint32 Consumption kg before comma X R X
1311 1310 4 Ulnt32 Consumption kWh before comma X R X
1347 1346 4 Float Velocity m/s R X
1355 1354 4 Float Velocity Nm/s R X
1363 1362 4 Float Velocity Ft/min R X
1371 1370 4 Float Velocity NFt/min R X
1419 1418 4 Float GasTemp °C R X
1427 1426 4 Float GasTemp °F R X
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6.5. Impulsy / alarm

Galwanicznie oddzielone wyjscie impulséw moze by¢ wykorzystywane jako wyjscie impulséw lub alarmu.

Dla wyjscia alarmu mozna wybiera¢ nastepujace jednostki:
e kg/min, cfm, I/s, m3/h, m/s, °F, °C, kg/s

Poprzez ,Value” ustawiana jest wartos¢ alarmu, a poprzez ,,Hyst.” wymagana
histereza.

Hi-Lim: przekraczajgc wartosc
Lo-Lim: ponizej wartosci

Atz
Unit: °c
Value 20.0
Hyst_ 5«“
Hi-Lim.
OK | cam:ol|
Unit: m?*
Value 0.1
Polarity pos.
Pls per second at
max Speed: 0 Back

Dla wyjscia impulsu mozna wybiera¢ nastepujace jednostki:
e kg,cd, I, m?

Poprzez ,Value* definiowana jest wartosciowos¢ impulsu (0.1, 1, 10, 100), a w
punkcie ,Polarity” stan przetaczenia (poz.= 0 — 1, ujem.=1 — 0).

pos. neg.

geschl.

6.5.1. Wyjscie impulséw

S I

offen

W ciggu sekundy moze by¢ przekazywanych maks. 50 impulséw. Transmisja impulséw nastepuje z opéznieniem o 1 sekunde.

Wartosciowos¢

impulsu [m3/h] [m3 /min] [I/min]
0,1 Itr / impuls 18 0,3 300
1ltr 7 impuls 180 3 3000
0,1 m* /impuls 18000 300 300000
1m?3/impuls 180000 3000 3000000

Tabela 1: maksymalne ilosci przeptywu dla wyjscia impulséw

INFORMACJA

Istotne informacje

Dane wartosciowosci impulséw, ktére uniemozliwiaja prezentacje dla wartosci kraficowej zakresu
pomiarowego, sa niedozwolone. Takie dane zostajg odrzucone i wskazywany jest komunikat o usterce.

32
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6.6. User Setup

Setup — User Setup

= User3et™

W User Setup mozna zmienic hasto, ustawic jaskrawos¢ wyswietlacza i obrécic¢
wskazanie na wyswietlaczu.

« Hasto = zmiana hasta

« Backlight = regulacja jaskrawosci wyswietlacza

« Rotate = obrét wskazania na wyswietlaczu

_ e W razie wprowadzania nowego hasta nalezy je wprowadzic 2x.

12| 3(4/5]6/7]8(9]0| Hasto sktada sie zawsze z czterech cyfr.
__OK | CANCEL
|

6.7. Advanced

Setup — Advanced

"* Advanced Settings "

Za pomocg pola ,Factory Reset“ urzadzenie METPOINT® FLM cofane jest do
wartosci fabrycznych.
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6.8. 4...20mA

Setup — 4-20mA

*** 4 -20mA Settings ***

Setup —» 4-20 mA — Channel 1

" 4-20mACH1"™

Unit Flow

U
Nmim] me/min] Nmin | _mh |
Numin| trmin| Nt | o _|

 4.20mACH1"™

4mA Scale Low

0.olo

W tym miejscu wprowadzane sg ustawienia dla wyjscia pradu 4 ... 20 mA.

W pierwszym polu mozna ustawia¢ nastepujace wartosci pomiarowe:
e Flow = natezenie przeptywu

e Velocity = predkosc

» Temperature = temperatura

e unused = dezaktywowanie kanatu

Na tym Screenshot widoczne sg jednostki mozliwe do wprowadzenia dla
natezenia przeptywu. Poprzez pole ,<<” mozna przejsc¢ do kolejnej strony.

Skalowanie wyjscia pradu 4 ... 20 mA moze by¢ wykonywane automatycznie
poprzez ,AutoRange = on“ lub recznie poprzez ,,AutoRange = off*“.

Jezeli ustawiona zostanie funkcja ,,AutoRange = on“, czujnik oblicza w oparciu
o ustalong $rednice rury maks. zakres pomiarowy obowigzujacy dla czujnika i
przynalezne warunki referencyjne.

Poprzez ,Scale 4mA*“i ,Scale 20mA*“ mozna ustawic skalowanie wyjscia.
(Warunek: ,AutoRange = off*)

20mA Scale High

o oo

W tym miejscu ustalane jest skalowanie
dla4 mAi20 mA.

34
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Setup — 4-20 mA — Error Current

W tym miejscu ustalane jest, jaki komunikat o btedzie podawany jest w razie

Channel 1 | Flow btedu na wyjsciu pradu.
e 2 mA =btad czujnika / btad systemowy
unused « 22 mA = btad czujnika / btad systemowy
29mA « None=dane zgodn!e z l-\lam-ur .(3,8 mA ... 20,5.mA)
<4 mA do 3,8 mA nieosiaggniecie zakresu pomiarowego
Back |

>20 mA do 20,5 mA przekroczenie zakresu pomiarowego

Zmiany wprowadzane s3 za pomocg przycisku >>ENTER««.

6.9. Info

Setup — Info

Sarisl Mo 1774567890

Cal. Disie: 10.61.2013 Dasaits]
Sarmor Datas

’;m‘l'lu: 15T 14

Max Spssd: BETmis  SO0WH W tym miejscu wskazywane sg informacje dotyczace urzadzenia.
Max Teme: 1000 °C

mwm 2d 21h 28m 128
n: 23,8V Temp: 16,8

—Ootions | ICTTTNN

— Calibration Conditions
Ref. Pressure:

Rel. Temperature:
Cal. Diameter:

Cal. Pressure: B000.00mbar
Cal. Temperature:
Cal. Points:

W punkcie Szczegéty mozna uzyskac informacje dotyczace warunkéw kalibracji.

6.10. MBus

6.10.1. Fabryczne ustawienia w zakresie komunikacji

Primary Adress*: 1

ID: Numer seryjny czujnika
Szybkosc¢ transmisji*: 2400

Medium*: Gaz

6.10.2. Wartosci transmisji

Wartos¢ 1 z [jednostka]*:  Flow [m?/h]

Wartosc¢ 2 z [jednostka]*:  Zuzycie [m?]

Wartosc¢ 3 z [jednostka]*:  Predkos¢ przeptywu [m/s]
Wartosc 4 z [jednostka]*:  Temp. gazu [°C]

* Wszystkie wartosci mozna ustawic wstepnie lub zmieni¢ zgodnie z wymaganiem klienta.
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7. Czesci zamienne i akcesoria

Ponizsza tabela przedstawia zakres akcesoriéw urzadzenia METPOINT® FLM.

llustracja

Element sieciowy z wtyczka podtgczeniowa A *?
— 4032115

8. Kontrola i utrzymywanie sprawnosci technicznej urzadzenia

Gtowice czujnika nalezy kontrolowac w regularnych dostepach czasowych pod katem zabrudzenia i w razie koniecznosci oczyscic.
Na skutek osadéw powstatych z zanieczyszczenr, pytu lub oleju, osadzajacych sie na elemencie czujnika, dochodzi do powstawania
odchylen wartosci mierzonych.

Zalecana jest coroczna kontrola, w razie znacznego zanieczyszczenia sprezonego powietrza okres kontroli zostaje skrécony.

9. Czyszczenie gltowicy czujnika

Gtowice czujnika mozna ostroznie przechylic¢ i oczysci¢ w cieptej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilosci ptynu do mycia.
Mechaniczne czyszczenie czujnika (np. za pomoca gabki lub szczotki) moze powodowac jego uszkodzenie. Jezeli zabrudzenia sg
zbyt silne, zaleca sie przekazanie czujnika do kontroli i konserwacji u producenta.

10. Re-/kalibracja

Jezeli nie uwzgledniono zadnych danych klienta, zaleca sie zachowanie okresu kalibracji wynoszacego 12 miesiecy. Urzadzenie
METPOINT® FLM nalezy odestac¢ do firmy BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

11. Wskaznik LED

U gory urzadzenia METPOINT® FLM znajduje sie dioda LED, wskazujgca informacje dotyczace kalibracji. Po uptywie 15 miesiecy
miganie diody LED wskazuje na konieczno$¢ wykonania kalibracji. Miganie diody LED nie ma zadnego wptywu na wartosci
mierzone. Sygnat pomiarowy jest nadal przekazywany.

Przedziat czasowy mozna dopasowac na zyczenie klienta w zaktadzie producenta.
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12. Deklaracja zgodnosci

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
41468 Neuss, GERMANY

Tel: +49 2131 988-0 é
www.beko-technologies.com BEKO

EU-Konformitatserklarung

Wir erklaren hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlédgigen
Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklarung bezieht sich nur auf die Produkte in dem
Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder
nachtréaglich vorgenommene Eingriffe bleiben unbericksichtigt.

Produktbezeichnung: METPOINT®FLM

Typ: SF53 und SF13

Spannungsversorgung: 18 ... 36 VDC

IP-Schutzart IP65

Max. Betriebsdruck: 16 bar(g)

Min. / Max. Betriebstemperatur: -30°C / +80°C

Datenblatt: DB_FLM-0916-FP-A

Produktbeschreibung und Funktion: Thermischer Massen-Durchflussmesser fur Druckluft

Druckgerite-Richtlinie 2014/68/EU 3

Die Produkte fallen in keine Druckgeratekategorie und sind gemaR Artikel 4 Absatz 3 in Ubereinstimmung mit
der in den Mitgliedstaaten geltenden guten Ingenieurspraxis ausgelegt und werden dieser entsprechend
hergestellt.

EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Angewandte harmonisierte Normen: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

ROHS lI-Richtlinie 2011/65/EU
Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrankung der Verwendung bestimmter geféhrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten werden erfulit.

Die Produkte sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:

g

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller.

Neuss, 27.03.2017 Unterzeichnet fur und im Namen von:
BEKO TECHNOLOGIES B

’

i.V. Christian Riedel
Leiter Qualitdtsmanagement International

CE_FLM-896-0317-FP-A
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BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
41468 Neuss, NIEMCY

Tel: +49 2131 988-0 %
www.beko-technologies.com BEKO

Deklaracja zgodnosci UE

Niniejszym o$wiadczamy, ze nizej opisane produkty spetniajg wymogi odnosnych dyrektyw i norm
technicznych. Niniejsza deklaracja odnosi sie wytgcznie do produkiéw w stanie, w ktorym zostaty one
wprowadzone przez nas do obrotu. Nie bedg uwzgledniane elementy niezamontowane przez producenta
i/lub ingerencje dokonane juz po dostarczeniu maszyny.

Oznaczenie produktu: METPOINT® FLM

Typ: SF53 i SF13

Zasilanie napigciowe: 18 ... 36 VDC

Stopien ochrony IP IP65

Maks. ci$nienie robocze: 16 bar(g)

Min. / maks. temperatura robocza: -30°C / +80°C

Karta danych technicznych: DB_FLM-0916-FP-A

Opis produktu i funkcja: termiczny przeptywomierz masowy dla sprezonego
powietrza

Dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych 2014/68/UE

Produkty nie sg zaklasyfikowane do kategorii urzadzen ci$nieniowych i zgodnie z artykutem 4, ustep 3
zostaty zaprojektowane w zgodnosci z zasadami dobrej praktyki inzynierskiej, stosowanej w panstwach
cztonkowskich i zgodnie z nig wyprodukowane.

Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE
Zastosowane normy zharmonizowane: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

Dyrektywa ROHS Il 2011/65/UE
Przepisy dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia zastosowania okreslonych niebezpiecznych
substancji w urzgdzeniach elektrycznych i elektronicznych sg spetnione.

Produkty sg oznakowane nastepujgcym symbolem:

C€

Odpowiedzialno$¢ za wystawienie niniejszej deklaracji zgodnosci ponosi wytgcznie sam producent.

Neuss, 25.10.2016 Podpisano w imieniu:
BEKO TECHNOLOGIES GMBH

z up. Christian Riedel

Kierownik dziatu zapewnienia jakosci
Qualitdtsmanagement International

CE_FLM-896-0916-FP-A
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